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ECHIPAMENT
DE ATELIER

grupurile de produse
404 - 495

Gradele produselor

Productie

Ansamblu de unelte industriale de
performanta inalta, proiectate pentru
aplicatii cu utilizare continua pe masini
unelte pentru care repetabilitatea Si
durata de yiata lunga a uneltelor sunt de
importanta critica.

Profesional

Ansamblu de unelte industriale cu
proprietati si beneficii imbunatatite,
solicitate de mestesugari si de utilizatori
profesionisti.

Industrial

Proiectat pentru utilizare regulatd in
aplicatii industriale. Fabricat la niveluri de
calitate stringente si la standarde
internationale.

Atelier

Ansamblu de unelte de calitate
standard pentru utilizarea de catre
furnizorii locali i pentru uz industrial
general.

Intretinere

Produse proiectate pentru intretinerea
generald a utilajelor, pentru ateliere,
garaje si anumite aplicatii in gospodarie.

Bricolaj

Ansamblu de unelte de calitate pentru
bricolaj. Proiectat pentru utilizare in
gospodarie si pentru aplicatii industriale
usoare.

Continut

Descriere Grup Pagina
Arcuri de matrita 460 312
Banci pt. prelucrarea lemnului 405 279
Centre rotative 437 295
solide pivotante 488 317
Cheie otel 421 281
Chuck Chei de mandrine 441 297
Cozi de mandrine 442 297
Dispozitive de ascutire a pietrei de rectificat 495 319
de fixare 440 296
de prindere 425 282 - 294
Foarfeci pentru masa de lucru 448 314
Furtunuri pentru lichid de racire 447 311
Lamele 415 281
Lathe Falci de menghina 490 315
Mandrine pentru strung 475 315
Mansoane pentru conuri Morse 482 316
Menghine 445 306 - 310
Mese de lucru si dulapuri 405 279 - 280
Piese articulate de strangere 443 298 - 305
Rafturi 405 278
Recipiente de depozitare 404 276 - 277
Scule pentru zimtuit 450 314
Stoc plat 413 281
Suporturi pentru strung 445 309
pentru unelte 445 308 - 309
Unitati rotative 437 295
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ECHIPAMENT DE ATELIE

GRUP

404 cuTil SI RECIPIENTE DE DEPOZITARE

MATLOCK

Fabricate din polipropilena cu rezistenta ridicata.

(-] Potrivite pentru montaj pe panouri standard de sprijin
cu fante, design cu interblocare. Se livreaza cu tije de

naltare si suporturi de etichete.

Recipiente de
depozitare din plastic

Imbricare

Agatat

Centralizare

Stivuire

Dim _Dimensiuni Cod Comanda MTL-404 Cutie Pret/1
LaxLuxl(mm) Albastru Verde Rosu Galben Cant. €
Nr.0  130x85x53 -1000B -1000G -1000R-1000Y 300 1.10
Nr.l  163x104x80 -1010B -1010G -1010R-1010Y 100 1.70
Nr.2 237x157x132 -1020B -1020G -1020R -1020Y 64 3.90
Nr.3  278x222x165 -1030B -1030G -1030R -1030Y 24 7.70
Nr.3A 350 x280x 184 -1035B -1035G -1035R -1035Y 8 10.10
Nr.4  425x280x 184 -1040B -1040G -1040R -1040Y 12 15.60
Nr.5  425x280x260 -1050B -1050G -1050R -1050Y 8 16.30

Accesorii pentru recipientele

de depozitare
Pentru recipiente de

Cutii de depozitare din plastic,
de mare capacitate

Ambalare ergonomica — punerea unei cutii in
alta imbunatateste foarte mult operatiunile
de impachetare. Lamele atasate - pot fi
prinse cu suruburi de perete. Modul - cleme
speciale fac posibila crearea unui perete de
cutii de module. Loc pentru eticheta.

)

NOU

Dimensiuni Cod Comandé Cod Comanda Cod Comanda Cod Comanda
Lax Luxl MTL-404 MTL-404 MTL-404 MTL-404 Preé/ 1
(mm) Albastru Verde Galben Rosu

116 x 112 x 75 -2130K -2140K -2160K  -2150K 1.10
116 x 161 x 75 -2170K -2180K -2200K  -2190K 1.50
116 x 212 x 75 -2210K -2220K -2240K  -2230K 1.80
170 x 240 x 126  -2250K -2260K -2280K -2270K 2.90
204 x 340 x 155  -2290K -2300K -2320K  -2310K 6.60
330 x 500 x 187 -2330K -2340K -2360K -2350K 14.80

Cutii / panou de mare capacitate

Fiecare set este prevazut cu un panou reflector Louvre, o placa lata,
utila, care se ataseaza pe perete cu suruburi si se pot pune mai
multe cutii de diferite dimensiuni. Montarea cutiilor se bazeaza pe
un sistem cu suprapunere. Aceasta permite o fixare ferma si stabila
a panoului reflector, dar atunci cand este nevoie pot fi

eliminate foarte repede. NOU
Set de 10 piese

Conttine 1 panou Luvru,

3 cutii albastre, 3 cutii negre

3 cutii rosii.

Set de 20 piese

Contine 2 panouri Louvru, 6 cutii
albastre, 6 cutii negre si 6 cutii rosii.

20

depozitare Matlock tija pt.
inaltare
suport
eticheta
; Cod Comanda Pret/1
Descriere MTL-404 €

Set de 4 tije de inaltare -9010K 0.30
O singura tija de inaltare pt. 3A,4 si 5 -9020K 0.30
Suport eticheta pentru Cutie tip O -3500K 0.20
Suport eticheta pentru Cutie tip No.1 -3510K 0.20
Suport eticheta pentru Cutie tip No.2 -3520K 0.20
Suport eticheta pentru Cutie tip No.3 & 4 -3530K 0.30
Suport eticheta pentru Cutie tip No.3A & 5 -3540K 0.30

-

LA

plastic

Recipiente de depozitare din

Fabricate din polipropilena cu rezistenta ridicata cu suporturi pentru
etichete, desenate pentru pastrarea pieselor sau componentelor de
piese. Recipientele pot sta independent, pot fi interlocate una peste
alta sau atarnate pe panouri louvre, ceea ce va permite sa creati cel
mai bun sistem de depozitare pentru nevoile dumneavoastra.
Disponibile in doua marimi si doua culori-rosu si albastru.

: Dimensiuni Cod Comanda Pret/1
Descriere totald (mm) MTL-404 €
Set 10 piese 345 x 385 x 90 -2110K 10.10
Set 20 piese 345 x 385 x 160 -2120K 24.00

Cutii de depozitare

_ din carton

Pentru identificare si depozitarea usoara a partilor si altor
componente pe rafturi. Fabricate din carton gofrat, cu panouri pe care
se poate scrie. Livrate desfacute plat in pachete de 50.

MG

Ll |
PACHET
Senl Sen2 Dimensiune L& x Lu x T Pachet  Cod Comanda Pret/Pach.
N i I — i Pret/1 (mm) Cant. AVN-404 €
[T IS NN G codlcomarndalSETe: [o 152x 76x115( 6" x3" x4.5" -2010A 15.60
Produs LaxLuxl(mm) Qty Albastru Verde Galben Rosu € 228 x 100 x 115 E 9" x 4” X 4_5”; -2011B 20.00
Senl  165x110x75 35 -1010B -1010G -1010Y -1010R 1.50 228 x 152 x 115 ( 9” x 6" x 4.5") 50 -2012C 24.20
Sen2 240x155x125 35 -1020B -1020G -1020Y -1020R  3.20 228 x 204 x 115 ( 9" x 8" x 4.5") -2013D 27.90
Sen3A 350x220x165 10 -1040B -1040G -1040Y -1040R 6.80 304 x 100 x 115 (12" x 4” x 4.5”") -2014E 25.90

Pagina 2 7 6

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA



MATLOCK Trolee si suporturi de depozitare Stative autonome

Disponibile Tn doua versiuni de inaltime si doua versiuni
de latime. Structura 16swg care suporta panouri louvre

mobile

Similar cu un stativ autonom, dar
mobil. Dotat cu 4 suporti de 52 tip
castor la baza, care suporta 2 panele
louvre cu doua fete. Disponibil intr-o
varianta de Tnaltime si doua variante
de latime.

Culoare: gri deschis/gri inchis

Cutiile nu sunt
incluse

: Dimensiune  Cod Comanda  Pret/1
Descriere (ixl) MTL-405 €

Stativ 1080 x 457 -7410K 340.10

Luvru Mobil 1080 x 877 -7420K 443.60

Panouri louvre din ofel

Panouri din otel preset cu decupaje dese
louvre care accepta cele mai multe cutii

de depozitare din plastic. Numarul mare de
decupaje louvre permite agatarea cutiilor
de depozitare intr-o

configuratie de

densitate mare si

orice combinatie dorita

de dimensiuni/culori.
Marginea indoita a
cutiilor de depozitare
se fixeaza solid cu =
taietura louvre.
Desenul modular
permite scoaterea
Si reatasarea cutiilor
de deposit fara
probleme atunci
cand este
nevoie.

Cutiile nu sunt

GRUP

SISTEME S1 CUTII DE DEPOZITARE 404

simple sau duble.

(o)

Cutiile nu sunt
incluse
Dimensiune Cod Comanda Preé/l
(ix1) MTL-405
D/S Stativ Luvru Autonoma
924 x 457 -7610K 230.90
924 x 871 -7615K 331.50
1838 x 457 -7620K 340.10
1838 x 871 -7625K 520.70
S/S Stativ Luvru Autonoma
924 x 457 -7650K 165.50
924 x 871 -7655K 222.30
1838 x 457 -7660K 228.10
1838 x 871 -7665K 344.00

Euro-containere

Cutii euro practice, ideale pentru utilizarea Tn activitatile in care containerele de plastic
igienice joaca un rol important in transport si depozitare. Rezistente la solutii acide si
alcaline, la caldura si frig. Manipulare optima datoritd manerelor ergonomice.

Potrivite pentru sistemele cu banda rulanta.
Disponibil in cinci dimensiuni:
400 x 300 x 170mm,
400 x 300 x 220mm,
600 x 400 x 170mm,
600 x 400 x 220mm,
600 x 400 x 320mm.

separat.

NOU

Capacele furnizate

Dimensiune Cod Comanda Pret/1 n 1 P q
(lungime x Itime x inaltime) MTL-404 € Capaqe potrivite pentru cutii pliabile si euro-
400 x 300 x 170 -4210K 550 containere.
400 x 300 x 220 -4212K 6.60 Dimensiune Cod Comanda Preg/l
600 x 400 x 170 -4234K 10.40 (lungime x l&time) MTL-404
600 x 400 x 220 -4236K 12.90 400 x 300mm -4400K 3.40
600 x 400 x 320 -4240K 17.10 600 X 400mm -4402K 5.20

incluse
T Latime x Indltime  Cod Comands  Pret/1
p (mm) MTL-404 €
LP450 450 x 450 -2004P 20.30
LP90O 450 x 900 -2009P 38.10
LP1600 450 x 1600 -2016P 66.50
LP1800 450 x 1800 -2018P 81.40

Unitdti de asamblare pe ban¢

O unitate autonoma care suporta un panou
louvre pentru a fi folosit pe mese si bancuri
de lucru. Disponibil intr-o varianta de inaltime
si doua de latime. Setul contine: panou
louvre, tije de fixare si accesorii de suport.
Culoare: —

gri deschis
Cutiile nu sunt —— :
incluse

. _Dimensiune Cod Comanda  Pret/1
Descriere  (jhxitime x Lat) MTL-405 ¢

Stativ 457 x 436 -7250K 34.30

Luvrude banc 457 x852  -7260K 55.30

Cutii pliabile euro

Cutii pliabile de depozitare din polipropilena
gri dura. Compatibile ca dimensiuni cu euro-
containerele (se utilizeaza aceleasi capace)
si pot fi depozitate cu sau fara capace. Usor
de pliat pentru depozitarea in spatiu redus
atunci cand nu sunt utilizate.

NoU

Capacul furnizat
separat, consultati
mai sus, in partea
dreapta.

_ Dimensiune Cod Comanda Preg/l
(Inaltime x Lat x D) MTL-404
600 x 400 x 320mm -4330K 31.40

Cutii euro de depozitare cv
capace complete

Cutii euro din polipropilena de duritate
ridicata, cu colturi si margini intarite si
capace integrale rabatabile cu prindere
reciproca. Baza plata fina permite miscarea
silentioasa pe benzile rulante, facandu-le
potrivite pentru utilizarea in centrele de
distributie sau in depozite. Toate containerele
sunt dotate cu méanere
ergonomice si pot fi
sigilate utilizand etichete
de siguranta.
Disponibile in
capacitati de 20,
40 sau 54 I.

] Dimensiune Cod Comanda Pret/1
Capacitate (| 'y'j3t'x 1) MTL-404 4
Culoare: Albastru
20Itr 400 x 300 x 260mm -2500K  19.40
40ltr 600 x 400 x 250mm -2520K 28.20
54Itr 600 x 400 x 335mm__ -2530K  28.50
Culoare: Gri

20Itr 400 x 300 x 260mm -2600K  19.10
40ltr 600 x 400 x 250mm -2620K  26.50
54Itr 600 x 400 x 335mm  -2630K  26.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

405 RAFTURI

Raft
MATLOCK [y

5 Polite

Acest raft este fabricat din bare din
otel de tarie medie acoperit cu o
vopsea rezistenta la rugina si cu

picioare de cauciuc pentru a proteja

podeaua. Este usor de asamblat,
cu un sistem de imbinare fara
suruburi si piulite. Politele sunt
usor de ajustat si pot suporta pana
la 150 kg de greutate distribuita
uniform, cu stativul fixat langa

zid.

Supplied with wooden shelves.

Raft de mare rezistentd

5 Polite

Acest raft se poate asambla in doua
moduri- cu bare verticale si
transversale din otel solid acoperit cu
0 vopsea pudra rezistenta la rugina si
Ccu picioare de cauciuc care protejeaza
podeaua. Este usor de asamblat cu
un sistem de sloturi tip gaura de
cheie, fara suruburi si piulite. Politele
sunt usor de ajustat si pot suporta
pana la 318kg greutate distribuita
uniform cu stativul fixat Ianga un
perete.

Supplied with wooden shelves.

-
]
"
ol
"
o
"
"

Se poate asambla

si astfel
i Capacitate raft
Capacitate raft i Asambiare 318 kg
1 50 k necesita Greutate: distriburta
Asamblare y N g unelte uniform
s Greutate distribuita
necesita uniform Dimensiuni Cap. max Nr Cod Comanda Preé/l
(lat x A x 1) mm Raft Rafturi MTL-405
Dimensiuni Cap. max Nr Cod Comanda Preé/l 915 x 460 x 1830 318kg 5 -1740K 109.30
(lat x A x 1) mm Raft Rafturi MTL-405 1230 x 610 x 1830 318kg 5 -1780K 146.70
1010 x 400 x 1830 150kg 5 -1760K 84.10 polite pt. MTL-405-1740K -8640K 7.60
polite pt. MTL-405-1760K -8670K 8.00 polite pt. MTL-405-1780K -8700K 13.90
Raft de mare putere Se poate asambla el _ 2
it
4 polite =y :
Acest raft se poate asambla in . - b i £
5 moduri diferite si are bare = I &l E -
verticale si orizontale din otel : | d T "
greu acoperit cu vopsea cu 1] = = H "
pudra antioxidanta, si picioare E 1 1 |
de cauciuc pentru a proteja - T | h ! |
podeaua. Usor de asamblat, cu -] | 1 J
imbinari si numai doua suruburi i d 4 R
si piulite fixand céate o bara Asamblare i e |
verticala de urmatoarea. extinsa || =X it |
Politele adanci de 430mm sunt necesita 1 | il 1 1
usor de ajustat si pot suporta 2x - 1660K | i | A
pana la 455 kg de greutate 4 i L]
distribuita uniform cu stativul i . -3
fixat langa perete. -3
Capacitate raft .
necesita = 1]
uneite uniform . 3
Dimensiuni Cap. max Nr Cod Comanda Pret/1 L
(& x A x 1) mm Raft Rafturi MTL-405 € i Asamblare extinsa
1040 x 430 x 1830 455kg 4 -1660K 169.90 I necesita 2x - 1660K
polite pt. MTL-405-1660K -8610K 7.40 ")

Rafturi cu dubla blocare

Rafturile cu sistem twin-lock ofera o posibilitate excelenta de depozitare reglabila, robusta si versatila. Oferind o
gama intraga de componente ,,spur compatible” (cu pinteni potriviti), inclusiv montanti, console si suporturi de carti.
Sunt usoare, au sistem fata-verso cu protectie igienica cu pudra antimicrobiana Protecta.

Dimensiune Ti Cod Comanda  Pret/1
(mm) P MTL-405
200  Capete de raft Dreapta -1800K 3.30
200 Capete de raft Stanga -1810K 3.30
150 Suport flyere -1820K 3.60
200 (pereche) -1830K 4.60
250 -1840K 5.70
710 -1850K 510
1000 -1860K 6.30
1220 Stalp -1870K 7.60
1600 (1 bucatd) -1880K 9.20
1980 -1890K 10.90
2400 -1900K 13.90
120 -1910K 1.80
170 -1920K 2.00
270 Suport raft -1930K 2.90
370 (1 bucatd) -1940K 3.80
320 -1950K 3.20

Pagina 2 7 8
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GRUP

BANCURI DE LUCRU 405

m Masa de lucrv portabild
cv menghindg

Prindere rapida. Suprafata de lucru complet gradate cu canale pentru mandrine.
Include patru suporturi pentru mandrine si patru suporturi de profile. Sina de
aluminium pentru roti si suport pentru antebrat pentru a ajuta la utilizarea de
unelte electrice. Se strange si se desface rapid cu un sistem rapid de blocare si
eliberare, compacta si usor de depozitat.

Prindere rapida
-

&

Sina de aluminiu

Sistem de
strangere/desfacere rapid

Prindere

Piese de schimb

! Cod C da Pret/1
Descriere Cod Comanda Preé/ 1 Descriere &El\lo-rzetl)nsa 4
: : REIES0S Bloc de prindere de schimb -4610K 3.90
4 in 1 banc de lucru portabil -4600K 107.10 Picioare de cauciuc de schimb (Pk 4) -4620K 3.90

Banc de lucru portabil

Include doua sertare pentru unelte si parti mici. Suprafata de lucru complet gradata cu suporturi pentru
mandrine. Include patru suporturi pentru mandrine ajustabile si suporturi adaptoare pentru
profile. Gauri pentru picioare in partea de jos permit sa se fixeze pe un banc
de lucru in caz de nevoie. Compacta, cu maner pentru transport si usor
de depozitat.

Sertare pentru scule

Prindere

Descriere Cf(dE%ﬂg]ga Preé/ 1
s - 4 in 1 banc de lucru portabil -4700K 57.90
— — Piese de schimb
Compact, portabil si usor Suprafata de lucru gradata Bloc de prindere de schimb -4610K 3.90
de depozitat Maner de prindere de schimb cu manson -4720K 3.90

Regim mediu de lucru pentru hobby si utilizare pentru reparatii casnice. Structura din otel. Masa solida din lemn e
de fag cu scala de masurare metrica/
imperiald si marcajede raportor. Usor de
asamblat. Picioare cu proptele rigide si
extremitati din cauciuc ce Impiedica
alunecarea. Patru functii ale mesei cu
schimbare rapida. Se livreaza impreuna cu
patru blocuri de mandrina, chei de

EMN I Masa de lucrv si menghina . %
. : pentrv vz casnic I Eﬁ-. v - G
- T '

asamblare si instructiuni. % 2
Latimea mesei de lucru: 600mm . -
Adancimea mesei de lucru (individual): Se transforma in Se transforma in capra cu
115mm. menghina verticala cu falcile setate la 45°
Adancimea mesei de lucru (combinat): falci la 90°

230mm. i

Inltime generald: 800mm.

Latime (atunci cand este pliata pentru
depozitare): 280mm.

Capacitatea maxima de deschidere: 140mm.
Capacitatea maxima de prindere (cu blocuri):
285mm.

Capacitate greutate: 200 kg/440 Ib. Se transforma in mengh. T
Tnaltime Latime Cod Comanda Pret/1 Ideala pentru prinderea Spatiu de lucru din lemn de
(mm) (mm) SEN-405 tevilor si pieselor convexe fag curaportor si marcaje
800 600 -9650K 46.70 gradate.
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI ) 2 79
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

405,/420 BANCURI DE LUCRU

»E I

AL

Fabricat din tabla de otel rulata la rece cu
finisaj rezistent la uzura si coroziune din strat

de vopsea pudra. Suprafata solida de lemn

Dulap cu rafturi ' Dulap cv zdvor, cv rafturi si masd de lucru
18 si masd de lucru

pentru lucru, rezistenta la uzura. Doua rafturi.
Picioare reglabile. Se livreaza impreuna cu
instructiunile de asamblare.
Dimensiuni (L3 x Lu x 1): 838 x 508 x 852mm.
Cap. max. raft: 20kg.

Cap. max.: 150kg.

—

= ==
Auto asamblare %m
Necesita '
unelte
Cod Comanda Pret/1
Greut SEN-405 ¢
25.5kg -5030K 162.00

Dulap cv zdvor si masd de lucru

Dulap de depozitare cu zavor si doua rafturi.

Dimensiuni generale (L x | x 1):
838 x 508 x 852mm.
Cap. max. raft: 20kg.
Cap. max. dulap: 150kg.

——

——

Auto asamblare B T |
Necesita I
unelte
Cod Comanda Pret/1
Greut SEN-405 ¢
27.0kg -5020K 163.40

Dulap cu cinci sertare si masd

de lucru

Cele cinci sertare au un mecanism de glisare

cu actionare fina.

'Ji
Dimensiuni_ | — L &
(LaxLuxl):
838 x 508 x m—
852mm. fr— o
—
p—
e |
! _
———— e e < g
Auto asamblare
Necesita
unelte
Cod Comanda Pret/1
Greut SEN-405 €
43.0kg -5010K 286.20

Pagina 2 8 o

Dulap de depozitare cu zavor, cu doua rafturi inchise si doua deschise pentru
depozitare suplimentara.
Dimensiuni generale (L x | x 1):
1372 x 508 x 865mm.
Cap.max. raft/sertar: 25kg.
Cap. max. dulap: 180kg.

Capacitate raft:
Auto asamblare _saf_Cin_é .
Necesita dlst_rlbmta
unelte uniform.
Dimensiuni Greut  Cod Comanda Pret/1
WxDxH (mm) SEN-405 _
1372 x 508 x 865 48.5kg -5040K 367.80 : Lo

Dulap cu rafturi, 5 sertare si masd de lucrv

Cele 5 sertare au un mecanism de glisare fina. Doua rafturi pentru depozitare suplimentara.
Dim.gen. (L x I x I):
1372 x 508 x 865mm.
Cap. max. raft: 25kg.
Cap. max. dulap: 180kg

Capacitate raft:
25 kg.
Auto asamblare Sarcina
Necesita distribuita
unelte uniform.
Dimensiuni

Cod Comanda Pret/1
LaxLuxi(mm) CGreut  “SEN4o5 ¢

1372 x 508 x 865 61.0kg

T 5,4 4 Masd de lucru
E‘M . w 2 sertare
Masa profesionala de lucru de calitate cu doua sertare construita din otel de
grosime mare pentru utilizare intensa pe termen lung. Ideald pentru diferite tipuri
de ateliere si aplicatii industriale. Sertarele
se incuie si sunt prevazute cu sine cu
glisare fina. Raft cu depozitare pe toata
lungimea. Asamblare rapida si usoara
Finisaj cu vopsea pudra.

-5050K  408.70

Dimensiuni (L x I x I): Capacitate raft:
1500 x 640 x 865mm. 40 kg.
Sarcina
distribuita
uniform.
Dimensiuni Cod Comanda Pret/1
LaxLuxi(mm) Ot “keN-d05 € A asaare
1500 x 640 x 865 77.4kg  -2320K  365.00 unelte
Bride de raft

INDEXA pentru sarcina standard

Pentru diverse aplicatii de inginerie si de intretinere in toate sectoarele industriale. Stratul de
acoperire epoxidica de culoare galbena stralucitoare da camei posibilitatea de a glisa si ofera
un plus de protectie barica J, prevenind deteriorarea semnificativa si prelungind durata de
viata a pieselor in miscare.

Caracteristici: ] ) o ]
Cama cu arc sub presiune, care ramane in pozitie cand presjunea scade. .
Cama se deplaseaza pentru a prinde in siguranta suprafete inclinate. -
Nu exista suruburi lungi care se pot indoi.

Strangerea clemelor nu implca rotatie pe piesa de prelucrat.

Aplicatii: . -
Confectii metalice. Sudare. \
Prelucrare. Intretinerea locului de munca.

Cutie matrite si pentru pastrat vopsea.

Scularie. Turnare de plastic si fibra de sticla.
Confectionare de placi.

) . |

NoU ¢ ‘

Nr  Capacitate Sarcina Greut Cod Comanda  Pret/1
produs (S) (KN)  Kg A A1 A2 B B1 B2B3 B4 L L1 IND-420 é
§300 300 13 459 Jo30k  99:80
sD500 500 10 24 2510763260 47 30 76 559 43.5 7850k  105.40
SD750 750 3.1 879 -7875K 126.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA



STOC PLAT / OTELURI a1 3/41 5/42'I

IMDEKA BU’U‘ ’l" pO’lll" de mare
precme mefric

Stoc plat slefuit cu precizie tip 1.2510 / lungime bara 500mm
livrat n otel pentru unelte 1.2510, o gama larga de dimensiuni
metrice ce sunt livrate in lungimi de 500mm. Acest tip este un otel
pentru unelte cu intarire cu ulei livrat in stare maleabila. Ofera o
durabilitate buna, rezistenta excelentd la uzura si asigura o lama de
taiere adecvata. Cu aceste proprietati, aceasta unealta din otel este o
unealtd de uz general excelentd. Aplicatii populare pentru unelte din otel
1.2510 ce includ matrite de uz mediu, unelte de presa complexe, poansoane de
desen, brose, bucse, centre de strung, falci menghing, freze melc de cavitare
master, cutite de tdiere automata a hartiei, dispozitive priza, dispozitive cu filet si

unelte de masura de precizie. Este de asemenea folosit pe scara larga in aplicatii
precum came, cutite de taiere panza, sfredele reci, alezoare sferice, matrite de formare, role
de expansiune tub, mulaje plastic si cutite de prelucrare a lemnului, colete, dispozitive de tdiere si cutere

de banda; grosimea (de sus in jos) va fi asigurata in stare polizata. Ambele capete vor fi livrate taiate.
Rugozitatea suprafetelor: Max 3.2my. Tolerante butuc plat polizat
Grosime: -0/+0.005mm Latime: -0/4+0.20mm Lungime: -5/+5.00mm Bare patrate: -0/+0.10mm

Otel industrial pentrv pene @

Otel moale de calitate superioara.

Disponibil in sectiuni patrate sau
dreptunghiulare. Varianta in metri fabricata
din: BS4235 Piesa 7 1972 otel de calitate
echivalent cu DIN 6885.

Varianta in inch fabricata din: BS46 PIESA 7
1958 otel de calitate

Lungime: 300mm si 12”.

La cerere sunt disponibile si alte marimi.

d31731V 3d LNIWVdIHD3

Dim Cod Comanda Pret/1 Dim Cod Comanda Pret/1
(mm) IND-413 € (mm) IND-413 €
2 x 10 x 500 -3300A 8.90 8 x 30 x 500 -3805F 22.00
2 x 15 x 500 -3301B 9.80 8 x 40 x 500 -3806G 25.70
2 x 20 x 500 -3302C 10.60 8 x 50 x 500 -3807H 29.50
2 x 25 x 500 -3303D 13.00 8 x 60 x 500 -3808)J 32.60
2 x 40 x 500 -3305F 15.70 8 x 75 x 500 -3809K 38.50
2 x 50 x 500 -33066G 17.80 8 x 100 x 500 -3811M 50.50
3'x 10 x 500 -3400A 9.60 8'x 150 x 500 -3813P 72.30
3 x 15 x 500 -3401B 10.30 10 x 10 x 500 -3900A 18.40 Set patrat unitati metrice
3 x 20 x 500 -3402C 12.10 10 x 15 x 500 -3901B 18.70 Contine: bare patrate de 4, 5, 6, 8, 10 si 12 mm.
3x 25 x 500 -3403D 13.00 10 x 20 x 500 -3902C 20.30 ! )
3 x 30 x 500 -3404E 13.40 10 x 25 x 500 -3903D 23.50 g‘.f de Greut. Cod Comanda P’eét/ 1
3 x40 x 500 -3405F 16.10 10 x 30 x 500 -3904E 26.90 lese ind.
3 x 50 x 500 -3406G 18.70 10 x 40 x 500 -3905F 28.50 6 850¢g -0500K 15.00
3 x 75 x 500 -3408) 24.50 10 x 50 x 500 -3906G 34.40
3 x 100 x 500 -3410L 30.20 10 x 60 x 500 -3907H 38.20 . .
3x 150 x 500 -3412N 42.90 10 x 80 x 500 -3909K 48.80 Patrat - Metric
4 x 15 x 500 -3501B 12.40 10 x 100 x 500  -3910L 57.90 i ) Cod Comandd  Pret/1
4 x 20 x 500 -3502C 13.20 10x 125 x 500  -3911M 70.90 Tip Dim KEN-421 é
4 x 25 x 500 -3503D 14.40 10 x 150 x 500  -3912N 81.70 p— ~0020K 1.30
4 x 30 x 500 -3504E 15.50 12 x 12 x 500 -4100A 22.70 -
4 x 40 x 500 -3505F 17.70 12 x 30 x 500 -4104E 30.50 3mm -0030K 1.30
4 x50 x 500 -3506G 20.20 12 x 40 x 500 -4105F 32.40 4mm -0040K 1.40
4 x 60 x 500 -3507H 22.60 12 x 50 x 500 -4106G 37.60 5mm -0050K 1.80
4 x 100 x 500 -3510L 33.00 12 x 60 x 500 -4107H 42.80 6mm -0060K 1.90
5 x 15 x 500 -3601B 13.70 12 x 100 x 500  -4110L 65.40 7mm -0070K 4.10
5 x 20 x 500 -3602C 13.90 12x125x500  -4111M 79.80 8mm -0080K 3.90
5 x 25 x 500 -3603D 14.30 12 x 150 x 500 -4112N 93.90 - 10mm -0100K 3.90
5 x 30 x 500 -3604E 15.30 15 x 20 x 500 -4201B 28.60 1omm -0120K 4.70
5 x 40 x 500 -3605F 18.00 15 x 25 x 500 -4202C 32.20 Lamm -0140K 5.50
5 x 50 x 500 -36066G 20.10 15 x 30 x 500 -4203D 36.80 16 0160K 730
5 x 75 x 500 -3608) 27.60 15 x 40 x 500 -4204E 38.50 mm - .
5 x 100 x 500 -3610L 36.40 15 x 50 x 500 -4205F 46.20 18mm -0180K 10.30
5 x 150 x 500 -3612N 53.50 15 x 100 x 500 -4209K 80.90 20mm -0200K 10.30
6 x 15 x 500 -3702C 16.60 15x 150 x 500  -4211M 116.30 22mm -0220K 15.00
6 x 20 x 500 -3703D 17.20 20 x 20 x 500 -4300A 41.40 25mm -0250K 16.20
6 x 25 x 500 -3704E 17.30 20 x 25 x 500 -4301B 38.90
6 x 30 x 500 -3705F 18.00 20 x 30 x 500 -4302C 44.70 Patrat - Inch
6 x 40 x 500 -3706G 20.10 20 x 40 x 500 -4303D 46.20
6 x 50 x 500 -3707H 22.90 20 x 50 x 500 -4304E 53.80 Ti Dim Cod Comanda Preé/l
6 x 60 x 500 -3708) 28.90 20 x 75 x 500 -4306G 76.40 p KEN-421
6 x 75 x 500 -3709K 33.90 20 x 100 x 500  -4308) 97.30 175" -3080K 110
6 x 100 x 500 -3711M 40.30 20 x 150 x 500  -4310L 139.90 5/ 3100K 220
6 x 150 x 500 -3713P 59.00 25 x 25 x 500 -4400A 51.00 g 3120K 1.20
6 x 200 x 500 -3714Q 77.20 25 x 40 x 500 -4402C 53.40 g 3160K 160
8 x 15 x 500 -3802C 17.80 25 x 50 x 500 -4403D 63.80 oo - .
8x 20 x 500 -3803D 19.10 25X 75 x 500 -4405F 91.50 16” -3200K 1.90
8 x 25 x 500 -3804E 19.60 g -3240K 2.80
he” -3280K 3.80
1" -3320K 4.80
Element de 916" -3360K 7.60
le("'e d"l otel 5/g" -3400K 8.00
Pr0|ectat pentru a obtine o aliniere exacta. OteI de inalta calitate 3" -3480K 10.10
pentru a prevenl coroziunea ca urmare a expuneru la acizi sau alcali. /8" -3560K 12.50
Cu colturi rotunjite, perfect debavurate pentru sigurantd maxima. 1” -3640K 16.40
Marcajele permanente indica grosimea si dimensiunile. Cozile de extractie
si insertie faciliteaz& pozitionarea si scoaterea elementelor de fixare. R
EN2. Otel moale complet calit CS4, Latime 6. Cutii de 1ib. Dreptunghiular Met"cc e o
Pachet asortat Dim &EN"T,Z”ia re€/
Contine unul din fiecare dintre 8x5mm  -0850K 4.70
Grosime  Lungime Gr?#éate ﬁ%?q -(il(-):;.n; Preé/l grosimile urmatoare ale 8x7mm  -0870K 4.80
0008 244 454§ 6020k 24.70 elementelor de fixare: 10 x8mm _ -1080K 5.20
0.003" 156" 454g -6030K 24.70 0.002”,0.003", 0.004", "'u- - oo Bmm 2280k s
0.004” 12'2" 454g -6040K  20.90 (0.005”, 0.006”, 0.008", & T 14 x 9mm 1490K 4.80
0.005"  9'8” 454g  -6050K  16.80 () 510" 0.015” | 16 x 10mm  -1610K 9.60
0.006” 78"  454g -6060K 16.30 : » : 17 = 18x11 1910K 11.60
0.007” 70" 454 -6070K  14.80 xLimm - .
T . 20 x 12mm_ -2120K 13.40
0.008" 60 454g  -6080K 14.00 . ?
0.010” 4’1"  454g -6100K 12.20 PIECES — 22 x14mm  -2400K 13.50
0.012” 39" 454  -6120K 12.20 N Greutate Cod C s Pret 25 x 14mm  -2420K 13.80
0.015" 34"  454g 6150K 11.00 ~ NUMA' g Greutate CodComanda Pret/pac. 28 x 16mm___-2550K 16.20
0.020" 2'5"  454g -6200K  8.90 g : 32x18mm  -2650K  16.20
0.025” 2’0" 454g  -6250K 8.90 8 11" 0.60kg 23.30 36 x 20mm  -2700K 16.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE

I V. X3 Set de prindere din
it ofel cv canal in T
Create pentru a economisi timpul de asamblare si pentru a rezolva majoritatea problemelor de prindere. Fabricate la standarde nalte. Toate
clemele in trepte sunt forjate si intarite iar blocurile Tn trepte sunt confectionate din otel de inalta calitate. Toate componentele (cu exceptia
stifturilor) sunt tratate termic si finisate Th oxid negru. Numeroase variante disponibile ce se potrivesc la o gama variata de Iatimi metrice si

== iMmperiale ale canalului in T. Se livreaza impreuna cu rasteluri de scule din otel ce pot fi montate pe perete sau pe mese de lucru pentru o
md depozitare cat mai comoda (cu exceptia setului M16 ce se livreaza in caseta de lemn).

stift

clema

ECHIPAMENT DE ATE

bloc in trepte

cu guler o .
piulita de extensie

piulita cu canalin T

58 de bucati - seturi pt. dimensiuni metrice (cantitatea pentru fiecare parte componenta este indicata in paranteza)

Produs  Canal dimensiuni  Dim. Stift Clema Piulite de  Piulite  Blocuri in trepte (Perechi) Greut Cod Comanda Pret/1
Nr. dimensiune x 1at x L (mm) filet L x Fir L (mm) L xLatx7(mm) Extensii cu guler H Adj. Range ind ATL-425
75 x 30 (4)
100 x 30 (4) M10 x M10 x
12 x 18 x 14 125x30 (4) 29%25x12(2) 350 15mm 28 20-38(4)
CK120100 6) M10 150 x 30 (4) 88 x25x 16 (2) Lon 35 28-64(4) 10kg -1120K 60.50
175 x 30 (4) 128x28x19(2) (4)g (6) 98  64-152(4)
200 x 30 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4) M12 x
14 % 92 x 16 125x 38 (4) ,B4X28x12(2) 350 M12 x 28 20-38(4)
CK140120 6) M12 150 x 35 (4) 100 x 32 x 19 (2) Lon 18mm 35 28-64(4) 12kg  -1140K 66.90
175 x 35 (4) 150x32x22(2) (4)g (6) 98  64-152(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4) M14 x
16 x 95 x 18 125x 38 (4) ,B4X28x12(2) 4500 M14 x 28 20-38(4)
CK160140 6) M14 150 x 35 (4) 100 x 32 x 19 (2) Lon 21mm 35 28 -64 (4) 12kg -1160K  72.00
175 x 35 (4) 150x32x22(2) (4)g (6) 98  64-152(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4) M14 x
18 x 95 x 18 125x 38 (4) ,B4X28x12(2) 4500 M14 x 28 20-38(4)
CK180140 6) M14 150 x 35 (4) 100 x 32 x 19 (2) Lon 21mm 35 28-64(4) 12kg -1180K 88.90
175 x 35 (4) 150x32x22(2) (4)g (6) 98  64-152(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
20 x 98 x 20 190x32 EZ‘; 64x31x12(2) WEOX  miex 28 20-38(4)
CK200160 6) M16 150 x 35 (4) 100 x 38 x 20 (2) Lon 24mm 35 28-64(4) 14kg  -1200K 143.50
175 x 35 (4) 150x38x22(2) (4)g (6) 98  64-152(4)
200 x 35 (4)
58 de bucati - seturi pt. dimensiuni in inch (cantitatea pentru fiecare parte componenta este indicata in paranteza)
Produs  Canal dimensiuni Dim. Stift Clema Piulite de  Piulite  Blocuri in trepte (Perechi) Greut Cod Comanda Pret/1
Nr. dimensiune x 1t x L (mm) filet L x Fir L (mm) LxLatx7(mm) Extensii cu guler H Adj. Range ind ATL-425 €
3" x1¥a" (4)
47 X 14" (4) wyqn ” ¥8” UNC ” " W "
W X WS X WTa" g o B XA (d) o2 XEIXI22) Tyqet S UNC Aven - et
CK500375 ©) ¥5” UNC 6" x 1%" (4) 32" x 1¥a" x 31" (2) Lon 16 130" 18" - 212" (4) 10kg -1320K 58.40
77y 13/3,, ) 57 x 1¥4" x 78" (2) ( 4)g (©) 3" 21" -6" (4)
8" x1V4" (4)
3" x1¥4" (4)
47 x 132" (4) ” ” ” 15" UNC ” " W "
916" X 7/8" X 6/8” ” 5”7 x 12" (4) 21/2" X 11/8" X 1/2” (2) X 1Y4” Y UNC 11/8" 3/4” ) 11/2" (4)
CK62500 ®) 15" UNC 6" x 1%" (4) 2" x 1¥a” x 34" (2) Lon 136 134" 18" - 210" (4) 12kg -1360K 66.70
77 X 1%" (4) 6" x 1Y4" x 78" (2) ( 4)g (©) 3" 21" -6" (4)
8" x 12" (4)
3" x1¥4" (4)
47 x 132" (4) ” ” ” 15" UNC ” " W "
5/8" X /8" X 6/g” ” 5”7 x 12" (4) 21/2" X 11/8" X 1/2” (2) X 1Y4” Y UNC 11/8" 3/4” ) 11/2" (4)
CK62550 ©) 15" UNC 6" x 1%" (4) 2" x 1¥a” x 34" (2) Lon 136 134" 18" - 210" (4) 12kg -1400K 66.70
77 X 1%" (4) 6" x 1Y4" x 78" (2) ( 4)g (©) 3" 21" -6" (4)
8" x 12" (4)
3" x1¥4" (4)
47 x 132" (4) ” ” ” 58" UNC ” " W "
XA XA g e BT X127 (4) 22 X LT gs” S UNC AT - LT
CK750625 ©) 5/8” UNC 6" x 1%" (4) 2" x 1¥a” x 34" (2) Lon 136 130" 148" - 210" (4) 12kg -1480K 109.90
77 X 1%" (4) 6" x 1Y4" x 78" (2) ( 4)g (©) 3" 21" -6" (4)
8" x 12" (4)
. 28 2 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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DISPOZITIVE DE PRINDERE 425
f pri = -
INDEXA 3} prindere

Proiectat pentru a salva timp si a rezolva
majoritatea problemelor de prindere cu T-slot.
Toate componentele manufacturate pt. otel
carbon nealiat grad S45C (JIS)/CK45 (DIN)
Calite conform HRC 28 - 32 cu un finish the
fosfat de mangan. Livrat intr-o cutie solida de
plastic.

T-Slot  Filet Parte Greut. Cod Comanda Pret/1
dim dim Nr ind IND-425 €

12mm M10 TK10 9.0kg -3610T 287.40
14mm M12 TK12 10.0kg -3612T 258.50
16mm M14 TK14 11.0kg -3614T  320.60
18mm M16 TK16 14.0kg -3616T  429.20
20mm M18 TK18 20.5kg -3618T 478.00

lMDEm cco1i - Material: otel carbon mediu
Clemd in v Tratat termic la: HRC 32 - 38.

Finisare suprafata: oxid negru.

Capatul deschis permite instalarea usoara si rapida.

| Fcoa FCO7
CCo1

= | i .
BE,~— — —— — ——
[ o] : Z

e ] 1 |sc10
T A ‘ - / [][j[j FC22

F a5 : T
3’%4?/ | S T *-'a_l

Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comanda Preé/l
Nr AxB C D E F G ind. IND-425
CC010112 100 x 38mm 22 12.5 13 6 81 0.41kg -1005D 11.20
CC010316 150 x 50mm 30 16.5 17 8 125 1.10kg -1005J) 23.20
CC010420 200 x 60mm 35 19.5 21 10 170 2.10kg -1005M 64.80
CCO02 - Clemd pentru gduri Material: otel carbon mediu.

Tratat termic la: HRC 32 - 38.

Diblul cilindric minimizeaza suprafata de contact. Aceasta rai JRL
Finisare suprafata: oxid negru.

clema este destinata prinderii inauntrul unor gauri
orizontale si pe suprafete concave.

/M
________ w *f
(F—— i il e
L~ c—r )]
C,..D E F
A
T T T }
L*i e ——— ﬂ ; K
T ¥
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comanda Preé/l
Nr AxB C D E F G H J K L M ind. IND-425
CC020112 150 x 38mm 15 20 70 25 30 18 13 22 4 M12 0.58kg -1010D 18.90
CC020216 150 x 48mm 20 25 40 35 40 24 17 32 5 Mie 1.12kg -1010G 27.30
CCO3 - Clemd git de lebddd Material: otel carbon mediu.
Design-ul cu profil jos ajuté la eliminarea interferentei cutitelor Tratat termic la: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.
I
(=1
H G
A
| ~SC10
& 2°E FC22
— T 5
' 'E o L I\E I é
¥ D ‘
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F G H | ind. IND-425 €
CC030216 150 x 48mm 48 130 25 25 55 60 17 1.30kg -1015K 47.90
CC030320 175 x 60mm 60 150 30 30 65 70 21 2.26kg -1015N 67.30
CC030112 120 x 36mm 30 102 16 17 50 45 13 0.49kg -1015H 28.20
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI ) 283
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE
€co4 - o »
INDEXA Clemd in U cu capit filetate el TMrgzgzutirs!tleJ &ara%%rggdl 38

Design cu capat deschis ce permite o asamblare usoara. Finisare suprafata: oxid negru.

FC04
e A R
T in e SN
: s
1 n'n FCO7
FC29
i ]
KI
il
land
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Pret/1
Numar AxB C D E F G ind. IND-425 €
CC040616 150 x 50mm 95 130 17 M16 25 1.50kg -1020R 41.70
o ] e
CCO5 - Clemd s:mplu Material: otel carbon mediu.

Tratat termic la: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.

an
\

e— g —+

r 1 Y i T
| | H 3 T
. . f
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Pret/1
Numar AxB C D E F G H ind. IND-425 €
CC050112 65 x 32mm 25 20.0 13 20.0 19 13 0.22kg -1025D 11.20
CC050212 100 x 32mm 40 30.0 13 30.0 19 13 0.33kg -1025G 20.20
CC050316 80 x 38mm 24 28.0 17 28.0 22 14 0.34kg -1025J) 13.60
CC050416 125 x 38mm 41 42.0 17 42.0 22 14 0.57kg -1025M 17.60
CC050520 100 x 38mm 32 34.0 21 34.0 22 14 0.41kg -1025P 15.30
CC050620 125 x 38mm 40 42.5 21 42.5 25 15 0.62kg -1025R 20.70
CCO06 - Clemd cv capiit filetat Material: otel carbon mediu.
Utilizare cu diferite butoane, ansambluri surub-piulitd, cleme si suporti. Tratat termic la: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.
A
F
i !
B G
| f
D
? 1
C { n
'
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Preé/l
Numar AXB C D E F G H ind. IND-425
CC060112 65 x 32mm 19 32 14 52 13 M12 0.22kg -1030D 11.50
CC060212 80 x 32mm 19 48 25 69 13 M12 0.27kg -1030F 13.10
CC060312 100 x 32mm 19 60 40 89 13 M12 0.33kg -1030H 15.60
CC060416 80 x 38mm 19 40 17 65 17 M16 0.32kg -1030J 13.60
CC060516 100 x 38mm 25 55 30 85 17 M16 0.53kg -1030L 19.20
CC060616 125 x 38mm 25 70 45 110 17 M16 0.65kg -1030N 23.40
CC060720 150 x 50mm 25 82 50 134 21 M20 1.10kg -1030P 29.50
CC060820 200 x 50mm 25 112 80 184 21 M20 1.90kg -1030R 41.10

) 2 84 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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€co7 -
Clemd cv capdt crestat

INDEXA

DISPOZITIVE DE PRINDERE 425

Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.

FCO7 Cccor
o L } T FCO4 ¥
A ! U 177
F _ ( J F B ' ' o
[ P l | it Tl it R RO
E I e —
FCO7
— ESCT
— SCOo1
0] T TN &
i ] ¢ S HE H 3
¥ I T
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr AxB C D E F ind IND-425
CC070212 80 x 32mm 22 48 25 13 0.31kg -1035F 12.70
CC070616 125 x 38mm 25 70 45 17 0.65kg -1035N 22.40

CCO8 - Clemd articulatd

O clema mica cu o buna putere de prindere, ideala pentru spatii inguste, articulatia completa

7i confera rezistenta componentei.

Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.

1

Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr AxB C D E F G H I ind IND-425
CC080112 30 x 28mm 16 40 - M12 29 - 21 0.29kg -1040D 41.60
CC080212 50 x 32mm 20 45 40 M12 36 M12 26 0.50kg -1040G 47.30
CC080316 60 x 40mm 25 45 45 M16 41 M16 32 0.75kg -1040J) 59.80
CC11 - Falci Liberd de Menghind _ _ Material: corp: otel gri turnat.
Forta de prindere Tn 2 directii cu falci canelate pentru prinderea unor obiecte falca: otel carbon mediu EN8D.
de dimensiuni mari sau cu forme neregulate. Duritate: doar falca: HRC 45 - 48.
D E Finisare suprafata: falca: oxid
I cois oot negru.
v — CC16
T C ) K1 (N 5
SCO1-
A | -
__ H 4 E
61 =
N Canelat
'\IL T = = L
C H
l l @
Produs Tip  Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F G H J K L M N ind IND-425 €
CC110112 Zimtuit 133x60mm 545 68 50 32 16 6 22 13 16.8 42 10 2.0kg -1045D 165.90
4 o v
CC12 - Clemd reglabild Material: otel carbon mediu.
Clema cu profil jos ce /{CC12 D_ul:itate: doar falca: HRC 38.
pastreaza suprafetele A J e F[nlgare suprafata: oxid negru.
superioare libere pentru  f ] [+ Falci: suprafata tratata prin calire
actiunea masinilor. Ideale B @D H ] ascos la frecventa Tnalta.
pentru piese brute sau t
finisate. ‘ D .E.
¥ .
l;p,—(j CLP; L Slewt Canelat
f
Produs Ti Lungime x Iatime x indl{ime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr P AXxBxC D E F G H KL ind IND-425
CC120108 73.45 x 25 x 18mm 46.95 16.5 16 7 14 85 4 7 0.18kg -1050D 61.60
CC120212 (gnelat  106.64 x 35x27.5mm 6214 30.0 22 12 20 135 6 9  0.52kg -1050F 77.90
CC120316 134.64 x 40 x 37.5mm 82.14 35.0 30 14 26 17.0 8 13 1.02kg -1050H 99.70
CC120408 72.00 x 25 x 20.0mm 45.00 16.0 16 7 14 85 4 7 0.16kg -1050J 61.60
CC120512  Slefuit 104.64 x 35x 27.5mm  62.14 30.0 22 12 20 135 6 9 0.52kg -1050M 79.20
CC120616 134.64 x 40 x 37.5mm 82.14 35.0 30 14 26 17. 8 13 1.02kg -1050R 120.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA

Pagina 2 8 5

d31731V 31d ILNIWVYdIHD3



ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE
cci13- il .
INDEXA (03 reglabili in trepte . [y

Finisare suprafata: oxid negru.

Falci: suprafata tratata prin calire
A la frecventa inalta.

Clema cu profil jos pentru prinderea pieselor subtiri, ce lasa partile superioare libere pentru
actiunea masginilor.

; # , 'rcc13 / cC13
8+ ’ =
I =
.o [E
OI .G } ﬁ*'? L Slefuit Canelat
GBS ot bt
T f
Produs T Lungime x latime x naltime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr P AXBxC D E F G H J K L ind IND-425 €
CC130108 Canelat 73.45 x 25 x 18mm 46.95 16.5 16.5 7 14 8.5 5 7 0.18kg -1055D 65.40
CC130212 106.64 x 35 x 27.5mm 64.14 30.0 22.0 12 20 13.5 6 9 0.52kg -1055F 80.60
CC130316 lefui 133.14 x 40 x 14mm 90.00 30.0 30.0 14 26 17.0 8 13 0.85kg -1055H 102.10
CC130512 Slefuit 105 x 35 x 27.5mm 64.14 26.0 22.0 12 20 13.5 6 9 0.52kg -1055M 78.00
CC19 - Clemd forjatd pivotantd Material: otel carbon
mediu/ forjare otel
Tratat termic la: 32 - 38°.
‘ Finisare suprafata:
péﬂ D oxid negru.
% L [l “\\‘ ‘ 1 | i
T N \
X . I ]
@ BN i@g
‘ 5 . | |
’ |2
A
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr Ax B C D ind IND-425
CC19-NC50 131 x 75mm 46.5 M12-125 1.50kg -1085D 75.40
CC20 - Clemd forjatd privotantd Material: otel carbon
mediu/forjare otel.
Tratat termic la:
32 - 38°.
Finisare suprafata:
| | ) oxid negru.
O
> |
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr AxB C D ind IND-425
CC20-NC6 150 x 85mm 52 M16-150 2.42kg -1090M 54.10
CC20-NC8 194 x 105mm 58 M20-175 4.50kg -1090T 83.30
CC21 - Clemd pivotantd cv cremalierd Material: otel carbon
mediu/forjare otel.
Finisare suprafata: oxid negru.
L1
t o -
""_{ = - T T 11 % I
c e Dy
(I —
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F G ind IND-425 €
CC21-0216 125 x 56mm 33 84 18 65 M16 2.10kg -1095M 56.50
) 286 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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INDEXA

(€24 - Dispozitiv excentric de
blocare cv camd

msrozmv: DE PRINDERE 425

Material: otel carbon mediu.
Durltate HRC 35.
Finisare suprafata: oxid negru.

|
Lo
F il
T
jE
Produs Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D E F G H ind IND-425 €
CC240210 26 11.8 8 14.3 4 M10 12.5 22 .03kg -1110C 14.80
CC240312 30 13.5 9 19 5 M12 14.5 22 .06kg -1110G 19.40
CC240416 38 16.0 12 23 6 M16 17.5 26 .12kg -1110P 19.20
€C25 - Clemd in trepte { { f oi Material: otel carbon mediu.
: : Duritate: HRC 32 - 28.
A Finisare suprafata: oxid negru.
|
: [=] 79 ]
‘ I
E F
Produs Lungime x latime Dimensiuni (mm) Pentru Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F Marime nit ind IND-425 €
CC251463 63 x 25mm 13 15 20 14 M14 0.12kg -1130C 7.40
CC2514100 100 x 32mm 19 15 29 34 M14 0.38kg -1130G 10.00
CC2514150 150 x 32mm 22 15 32 50 M14 0.68kg -1130J) 13.10
CC2516100 100 x 32mm 19 17 31 26 M16 0.42kg -1135G 10.20
CC2516150 150 x 30mm 22 17 40 47 M16 0.72kg -1135) 14.10
AS Clemd { } ,.J’r'l ot Material: Otel mediu carbonic.
OLDERS in ﬂ'epfe s i Taries: HRC 32 - 38.
Finisare suprafata: oxid negru.
A
|
Y
o> @
1
Produs Pentru Dimensiuni (mm) Cod Comanda Pret/1 Produs Pentru Dimensiuni (mm) Cod Comanda Pret/1
Nr Marime nit AXxB C D ATL-425 € Nr Marime nit AXxB C D ATL-425 €
SC105222 55x25 12 13 -2020K 3.30 SC146428 64 x28 12 15 -2220K 3.40
SC108825 M10/%” UNC 88x25 16 11 -2040K 6.60 SC1410035 M14 100x 35 19 15 -2240K 4.30
SC1012828 128 x 28 19 11 -2060K 7.40 SC1415032 150 x 32 22 15 -2260K 7.40
SC126428 64 x28 12 13 -2120K 3.50 SC166432 64 x32 12 17 -2420K 4.70
SC1210032 M12/%" UNC 100x 32 19 13 -2140K 6.30 SC1610038 M16/58” UNC 100 x 38 20 17 -2440K 6.80
SC1215032 150 x 32 22 13 -2160K 9.10 SC1615038 150 x 38 22 17 -2460K 9.40
Fcol - Material: corp: otel carbon

INDEXA

Capidt sferic simplu

mediu.
sfera: otel calit EN 31.

Sfera pivotanta de precizie ce Qo . i
poate fi folosita fie ca bolt de s A sttérrlga_ta.R%og% HRC 32
contact fie ca suport de repaos. [ Finisa}e suprafata:
Ca suporturi de contact aceste il oxid negru
unitati cu sfera pivotanta sunt D | ’
ideale pentru distribuirea I
uniforma a presiunii de prindere
pe suprafetele inclinate sau
inegale. B c
Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D E ind IND-425 €
FC010216 M16 x 2.00 26 42 14 27 0.14kg -2010R 29.10

FCO2 - Cap sferic canelat

Cap sferic rotativ ce poate fi folosit
fie ca un bulon de contact sau ca un
suport de sprijin Ca suporti de
contact, aceste unitati sferice
pivotante sunt ideale pentru
distribuirea uniforma a presiunii de

Material: corp: otel carbon
mediu.
sfera: otel calit EN 31.

Duritate: corp: HRC 35

prindere pe suprafete inclinate sau
neregulate.

Finisare suprafata
oxid negru.

sfera : HRC 62

Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D E ind IND-425 €
FC010112 M12x1.75 22 35 12 22 0.070kg -2015J) 27.30
FC010216 M16 x2.00 26 42 14 27 0.14kg -2015R 30.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE
INDEXA

FCO4 -
Pivlitd cv guler

°(Q

\
J

Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 30 - 35.
Finisare suprafata: oxid negru.

Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D E ind IND-425 €
FC040110 M10 22 3 17 13 0.020kg -2025G 1.30
FC040212 M12 28 4 19 17 0.040kg -2025K 2.80
FC040214 M14 28 4 22 17 0.040kg -2025M 2.30
FC040316 M16 33 5 24 20 0.060kg -2025P 3.20
FC040420 M20 40 6 30 25 0.110kg -2025T 5.80
(J om v ]
FCO5 - Pivlifd de extensie Material: otel carbon mediu.
Extinde lungimea stifturilor de prindere. Duritate: HRC 30 - 35.
Finisare suprafata: oxid negru.
( A
\ y
( \
\ /
Y )
\ /
Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/i
Nr A B C ind IND-425
FC050110 M10 17 30 0.030kg -2030F 1.70
FC050212 M12 19 36 0.046kg -2030K 2.20
FC050314 M14 22 42 0.065kg -2030M 3.40
FC050316 M16 24 48 0.110kg -2030N 5.60
FC050420 M20 30 60 0.220kg -2030R 6.60
FCO6 - Pivlitdi de canal in t (moletatd) Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 30 - 35.
Finisare suprafata: oxid negru.
L N—
T f—‘Y TE= =1
E2 C
l &J bi = — = 1
Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D E1 E2 ind IND-425 €
FC060110 M10 14.0 11.8 7.0 22 18.0 0.022kg -2035G 2.10
FC060212 M12 16.0 13.8 8.0 28 22.0 0.048kg -2035K 2.40
FC050314 M14 16.0 15.8 8.0 28 25.0 0.057kg -2035M 2.60
FC060316 M16 20.0 17.7 10.5 30 28.5 0.085kg -2035P 3.50
FC060420 M20 25.0 22.0 14.0 38 36.0 0.190kg -2035T 5.20

Pagina 2 8 8
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DISPOZITIVE DE PRINDERE 425

IMDEKA Fcp7 " aa Material: otel carbon mediu.
Stift B S puritate: HRC 30 - 35.
’ Finisare suprafata: oxid
C C negru.
f
A
Produs Dimensiuni Dimensiuni Greutate Cod Comanda Preg/l
Nr AXxB C ind IND-425
FCO70110 M10 x 50mm 22 30g -2120S 1.20
FC070210 M10 x 75mm 30 42g -21258 1.40
FCO70310 M10 x 100mm 38 55¢ -2130S 1.60
FCO70510 M10 x 150mm 50 90g -2140S 2.10
FCO70612 M12 x 50mm 22 40g -2145S 1.80
FCO70712 M12 x 75mm 30 60g -2150S 1.80
FCO70812 M12 x 100mm 38 80g -2155S 2.40
FCO70912 M12 x 125mm 38 100g -2160S 2.50
FCO71012 M12 x 150mm 50 125¢ -2165S 2.50
FCO71112 M12 x 200mm 65 160g -2170S 3.20
FCO71212 M12 x 300mm 80 240g -2175S 3.80
FCO71214 M14 x 75mm 30 65¢ -2176S 2.30
FCO71214 M14 x 100mm 38 85¢g -2177A 2.70
FCO71214 M14 x 125mm 38 105g -2177G 2.80
FCO71214 M14 x 150mm 50 130g -2177K 3.50
FCO71214 M14 x 200mm 65 1658 -2177T 4.00
FC071316 M16 x 75mm 20 120g -2180S 2.70
FCO71416 M16 x 100mm 38 145g -2185S 3.30
FCO71516 M16 x 125mm 38 180g -2190S 3.30
FC071616 M16 x 150mm 50 230¢g -2195S 3.70
FCO71616 M16 x 175mm 50 240g -2197S 4.20
FCO71716 M16 x 200mm 65 290g -2200S 4.60
FC071816 M16 x 250mm 65 350g -22058 5.20
FCO71916 M16 x 300mm 80 450¢g -2210S 6.00
FCO072016 M16 x 400mm 100 580g -2215S 7.70
FCO072116 M16 x 500mm 100 700g -2220S 9.00
FCO072220 M20 x 75mm 30 170g -2225S 3.40
FC072320 M20 x 100mm 38 230g -22308 3.90
FCO072420 M20 x 125mm 38 280g -2235S 5.10
FCO072520 M20 x 150mm 50 360g -2240S 5.90
FC072620 M20 x 200mm 65 450¢g -2245S 7.60
FCO72720 M20 x 250mm 65 550g -22508 7.80
FCO072820 M20 x 300mm 80 700g -2255S 8.90
FCO072920 M20 x 400mm 100 880g -2260S 12.40
FCO73020 M20 x 500mm 100 1100g -2265S 15.30
FCO8 - Plllll"l cweanalinT (,slefwta) Material: otel carbon mediu.
Suprafetele slefuite asigura o pozitionare precisa in interiorul canalului in T. Duritate: HRC 30 - 35.
D
E a
l % —
Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C (h6) D E ind IND-425 €
FC008112 M12 22 14 8 22 45g -2505) 13.00
FC008216 M16 30 18 10 28 80g -2505R 13.80
]
FCO9 - Surub oscilant Material: otel carbon mediu.

Orificiu alezat pentru rotire usoara.

N

Duritate: HRC 30 - 35.

Produs Dimensiuni Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F ind IND-425 €
FC040110 M210 x 75mm 40 20 12 10 60g -2510E 8.90
FC090210 M10 x 100mm 40 20 12 10 80g -2510H 9.80
FC090412 M12 x 100mm 60 25 14 12 120¢g -2510N 12.00
FC090516 M16 x 125mm 60 32 17 16 250g -2510P 17.40
FC090616 M16 x 150mm 75 32 17 16 300g -2510R 17.70
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE
INDEXA

FC16 -
Surub de prindere oscilant

Material: corp: otel carbon mediu EN 198
=1 varf: otel calit EN 31

Duritate: corp: HRC 32 - 38.

varf: HRC 62

Finisare suprafata: varf calit si slefuit.

L

Varf Sferic Varf cu cep Varf canelat

Varf Sferic Varf cu cep Varf canelat
FlletxLungme mm Greut. Produs mm  Cod Comandd Pret/1 Produs mm Cod Comanda Pret/1 Produs mm Cod Comanda  Pret/1
AxB C ind. Nr D IND-425 € Nr D IND-425 € Nr D IND-425 €
M6 x15mm 3 24g FC160206 1.4 -2610H 3.20 - -
M6 x25mm 3 388 FC160306 1.4 -2610N 3.20 -
M8 x12mm 4 32¢ FC160408 1.9 -2615D 3.00 FC162208 0.6 -2645D 6.10
M8 x20mm 4 583 FC160508 1.9 -2615H 2.90 FC162308 0.6 -2645H 9.00
M8 x30mm 4 9.0g FC160608 1.9 -2615N 3.00 -
M10x15mm 5 6.7¢ FC160710 2.4 -2620D 3.30 -
M10x25mm 5 11.2¢ FC160810 2.4 -2620H 3.40 FC162610 0.7 -2650H 8.80
M10x35mm 5 16.2¢ - FC162710 0.7 -2650N 7.80
M12x30mm 6 20.08 - FC162912 0.9 -2655H 10.60
M12x50mm 6 40.0g FC161312 2.9 -2625T 5.80 -
M16 x55mm 8 55.08 - FC163516 1.0 -2660R 16.10 -
M16x65mm 8 65.08 FC165416 1.0 -2690T 21.60
] e ]
FC17 - Surub de prindere cuv umdr oscilant Material: corp: otel carbon mediu EN 198
varf: otel calit EN 31
Duritate: corp: HRC 32 - 38.
varf: HRC 62
Finisare suprafata: varf calit si slefuit.
’ ¢ @ f
L ot q ot .
p o 9% P * .
A A Al
B B ' B
- o o
" : T - | 1
= | D T | D T | D
L L i ! 4 ! ! P .| / 1
B . E .. E |
.F. .F F
Varf Sferic Varf cu cep Varf canelat
Varf Sferic Varf cu cep Varf canelat
Filet x Lung Dim.Greut. Produs mm  Cod Comanda  Pret/1 Produs mm Cod Comanda Pret/1  Produs mm Cod Comanda  Pret/1
AxB(mm) D E F each  Nr C IND-425 € Nr C IND-425 € Nr C IND-425 €
M8 x40 8 13 6 24g FC170608 1.9 -2725N 3.30 -
M12x6512 18 10 70g FC171212 2.9 -2735N 6.40
M16x40 16 24 14 90g FC171416 4.0 -2740D 6.40
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DISPOZITIVE DE PRINDERE 425

IMDEKA FC18 - . . [*Sl=l Material: otel carbon mediu EN 19B.
Surub cv virf de prindere : D|“"Ea;?=thFECH~°§% -6308-
) ] placa dintat
gingﬁ;(ejé?:niz:gfg%gﬂ@ude suport C Suprafata canelata: calire prin inductie
componen’Ee neprelucrate. 90° Finisare suprafata: oxid negru.
1<z F
1,57
L |IB
E [ |
A
©
Produs Filet x Lungime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/i
Nr AxB C D E F ind IND-425
FC180110 M10 x 25mm 6.5 5 4 2.3 15g -2825D 5.00
FC180616 M16 x 50mm 11.5 8 6 3.0 78g -2825R 7.40
FC21 - Suport rotund de prindere Material: otel calit ENI6M.
Unitate multifunctionald de suport si prindere, Duritate: HRC 60.
ideala pentru componente neprelucrate. FC21 Finisare suprafata: oxid negru.

e N

d31731V 3d LNIWVdIHD3

ZZ L it L=
B T D o 2 573 =i
I
A_L.JLos
Produs Filet x Lungime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr AxB C D E F ind IND-425
FC210110 M5 x 10mm 3.4 10 2.3 8.1 5g -2840D 5.60
FC210212 M6 x 12mm 4.0 12 3.0 9.6 8g -2840G 5.70
FC210525 M6 x 25mm 4.0 12 3.0 19.5 40g -2840P 7.40
FC22 - Dlstunﬂer Mat_erial: otel carbon mediu.
Pentru utilizare impreuné cu dispozitive de fixare, pentru cresterea Duritate: HRC 40.
Tnaltimii sau extinderea lungimii.
Produs Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C ind IND-425
FC220616 50 5 17 70g -2845P 7.20
FC220716 50 10 17 350g -2845T 7.70
FC23 - S("bllv inC Material: otel carbonmediu.
Duritate: HRC 40.
l fg—T Finisare suprafata: oxid negru.
A \
C
Produs Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C ind IND-425 €
CC010212 13 55 10 150g -2850G 7.20
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI . 29 'I
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE
FC29 - Material: otel carb diu.
INDEXA Picior rotativ 0 Dtﬁrigltz: 3§0%62r -ognsr.ne "

Utilizat pentru sprijinirea unor suprafete neregulate. Finisare suprafata: oxid negru.

T
90 ——
' “ll FCO7
T T : [ h]
I? C D ===l
) =0 %ﬂ
A ? (
Produs Filet Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr A B C D E F ind IND-425
FC290112 M12 19 35 24 11 7 80g -2870D 16.00
FC290216 M16 24 40 29 13 8 1508 -2870G 14.70
FC40 - Bolf cv canal in T Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 32 - 38.
E Finisare suprafata:
= oxid negru.
| 1| <F
L ' A {
- T
oo 1T -
}7 I Y f
| 2/3 A
_C A
G|
Produs Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Preé/1
Nr A B C D E F G H ind IND-425
FC40-1250 50 54g -2900D 5.40
FC40-1275 75 57g -2900F 5.50
FC40-12100 100 110g -2900H 5.00
FC40-12125 125 12 26 22 7 6 13 M12 125g -2900K 4.60
FC40-12150 150 140g -2900M 4.90
FC40-12175 175 170g -2900P 5.20
FC40-12200 200 185¢ -2900R 5.40
FC40-1650 50 130g -2910D 5.80
FC40-1675 75 160g -2910F 5.90
FC40-16100 100 200g -2910H 6.10
FC40-16125 125 16 32 27 8 8 16 M16 230g -2910K 6.60
FC40-16150 150 270g -2910M 6.10
FC40-16175 175 305¢g -2910P 7.40
FC40-16200 200 325¢ -2910R 7.70
FC40-2075 75 290g -2920F 6.80
FC40-20100 100 350g -2920H 8.50
FC40-20125 125 400g -2920K 9.80
FC40-20150 150 20 40 30 11 11 2 M20 455 -2920M 1110
FC40-20175 175 505¢g -2920P 9.60
FC40-20200 200 560¢g -2920R 13.50
FC40-24150 150 7758 -2930M 18.00
FC40-24200 200 24 0 44 16 15 31 M 925¢g -2930R 19.10
FC25 - Set de ,salbe sferice B Material: otel carbon mediu.
Set cu 2 saibe ce de compensare in situatia in care un Duritate: HRC 38.
stift si o suprafaté de prindere nu sunt perfect - i Finisare suprafata: oxid negru.
perpendiculare. C

A
y
l—

Produs Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr A B C D ind IND-425 €
FC250112 13 26 15 7.5 20g -2860D 7.20
FC250216 17 32 19 9.0 30g -2860G 8.60
FC250320 21 40 23 12.0 50g -2860L 10.70

) 292 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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GRUP

DISPOZITIVE DE PRINDERE 425
- sco1 - - —
INDEXA bistanfier de sprijin B vt i cpoon oo

Finisare suprafata: oxid negru.

FCO4
Mﬁ/— ccod
rs

e L

f . FC29
D sco1l

@ LG

d31731V 31d ILNIWVYdIHD3

Produs n&ltime x Diametru Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Preé/l
Nr A (+0.01)x B C D ind IND-425
SC010112 30 x 40mm M12 17 240g -3005D 12.10
$C04 - Inel de localizare Material: otel carbon mediu.

Duritate: HRC 40.
Finisare suprafata: oxid negru.

-

' N ey
C
_f

o ED

? ?

Produs In&ltime x Diametru Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Preé/l

Nr A (+0.01) x B (+0.01) C D E ind IND-425
SC040112 30 x 40mm @12 @ 20 12 240g -3020D 20.80
SC040212 40 x 40mm @12 @ 20 12 320g -3020F 23.80
SC10 - stdlp de extensie Material: otel carbon mediu.
Duritate: HRC 40.
Finisare suprafata: oxid negru.
FC04 SC11
ccog €99 oy FOOL  sc19 Feo7
‘ ‘ /a) FC23
0o —\J @ (‘[- 7 , e
FCO7 i = ;;
ik uj 7 i
SC10 A
i ==l LA
m D T |
1] |
B
C
Produs In&ltime x Diametru Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Preé/l
Nr A (+0.01) x B C D ind IND-425

SC100265 M12 x 65 36 40 540g -3050F 25.20
SC100450 M16 x 50 46 50 820g -3050J 27.80
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

425 DISPOZITIVE DE PRINDERE

IMDEKA SCI11A - Vinc cv Material: otel carbon mediu.
surub Duritate: HRC 40.
i Finisare suprafata: oxid negru.
A (I
P ——
¥ 10 TR
T | |
b @ C
al | g |
——
——1 g
D
Produs Diametru x inéltime Dimensiuni (mm) Sarcina Greutate Cod Comanda Preé/l
Nr A x B (Min) D stabilizata (kN) ind IND-425

SC20032050 32 x 40mm 60 32 72 230g -3057D 29.20
SC20070140 65 x 100mm 150 70 135 274g -3057P 77.10

SU25 - Bloc in trepte Material: otel carbon mediu.

Duritate: HRC 32 - 36.
Finisare suprafata:
EI oxid negru.
[
L
c A
Produs In&ltime Dimensiuni (mm) Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr de sustinere A B C ind IND-425 €
SU252530 19-49 29 17 0.05kg -3125E 7.00
SU252545 28 -68 25 45 27 0.12kg -3125H 9.10
SU252597 58-150 97.5 57 0.50kg -3125L 30.80
SU253259 38-90 59 35 0.24kg -3132) 14.80
SU253297 58-150 32 97.5 57 0.62kg -3132L 21.20
SU2532139 82-210 139 81 1.32kg -3132P 49.80
SEB - Surub cv umdr si gavrd
. A c
| o0
Q A 1
1]
ajs
E
/_ e
Produs ! Dimensiuni (mm) e Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr Filet (E) A B C 5 Sarcina ind IND-425 é

SEB1017 M10 41 41.5 8 18 150kg 0.063kg -3210S 2.40
SEB1220 M12 50 51 10 22 220kg 0.125kg -3212S 2.80
SEB1525 M16 60 60 12.5 27 450kg 0.216kg -3216S 4.40
SEB2030 M20 72 71 16 30 630kg 0.4kg -3220S8 6.40

Pagina 2 9 4
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GRUP

MESE ROTATIVE 437
- Mandrine pentrv masini rotative
INDEXA orizontale si verticale

Ideal pentru a diviza piese pentru a fi prelucrate Tn unghiuri incrementale setate sau manuale. Precizia divizarii 25 secunde.
Divizare unghiulara prin inelul gradat de la O la 360 grade in incrementate de 1 grad. Divizare

bazica printr-un mecanism de piedica ce permite diviziuniin 2, 3, 4, 6, 12 si 24 fara
dezasamblare. Echipata cu mandrina standard cu 3 falci auto entrare cu 2
seturi de falci pentru fixare interna si externa.
a g t
f
= 1 & c| bl
2
L= |
d
? h
-0210K K -0220K
b
Mandrina Dimensiuni (mm) Greut Cod Comanda Pret/1
Diametru A B C D E F G H | J K ind IND-437 €
167mm 260 220 167 220.00 18 197.5 155.5 130.00 70 130 16 17.8kg -0210K 836.90
220mm 310 255 210 255.25 18 214.0 171.5 149.25 80 150 16 94.0kg -0220K 976.70

Masdi rotativd orizontald si verticald tip SOPP

Prevazuta cu un angrenaj cu melc decuplabil ce permite o indexare rapida. O rotatie a manerului este echivalenta cu patru grade pe inel.
Masa este confectionata din fier turnat de calitate superioara. Functioneaza ca o unitate de indexare in pozitie verticala precum si ca 0 masa
rotativa conventionala pentru tdiere circulara, gaurire sau stabilire de unghi, etc. Placi de divizare optionale sunt disponibile separat.

Precizie:
Paraleld intre suprafata de prindere si baza: 0.020mm
Platitudine a suprafetei de prindere: 0.015mm
Orificiul central cilindric: 0.020mm
Orificiul central conic: 0.020mm

Aliniere a suprafetei de prindere cu slotul central:  0.010mm

B H
L ‘
G
i ol A
[ '
% Pl
@ e "‘EE’ =
. %§ T @%
I i
| \
I
Componente obtionale
Descriere C?ngﬂqgrl,da Preé/ 1
Placa Divizarea pentru mese rotative INDEXA -1000K 122.30
Mese rotative
Diametru  Capacitate Max. Gaura centrala Dim (mm) Nr. de Greut  Cod Comanda  Pret/1
D Y M A B E F G H J L N P Q T-slots ind IND-437 €
200mm 150 3MT 285 236 14 208 14 100 15 211 99 48 125 4 42kg -0500K 613.80
250mm 170 3MT 328 286 14 253 14 110 16 241 106 48 125 6 57kg -0510K 736.60
320mm 210 4 MT 410 360 18 320 18 120 16 273 118 48 140 6 92kg -0520K 1058.00
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI . 29 5
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

440 MANDRINE

m Mandrindg rapidéd féird ‘
cheie pentru gdvrit

Permite schimbarea rapida a uneltei, cu mentinerea unei inalte
precizii si a unui grad Thalt de concentricitate. Falci complet calite,

manson si inel de retentie pentru durabilitate si rezistenta la uzura.
Cu auto-strangere.

Mandrind industriald cu
cheie PT. gdurit regim de

lucru standard @

Calita si slefuita complet pentru durabilitate si rezistenta la uzura. Potrivita pentru
utilizarea cu unelte electrice portabile. Se livreaza
impreuna cu cheia.

f,‘ 11X

Fabricata conform DIN 6349.

*Se utilizeazd In primul e
rand la masinile
actionate manual.

Capacitate : ; Max Greut. Cod Comanda  Pret/1
(mm)  "pmontaj  nortetyind KEN-440 :
4.0 T 28.0 150¢g -3010K 134.60
8.0 T 38.0 440g -3110K 118.20

10.0 2JT 43.0 720g -3220K 122.30
13.0 2T 50.0 1000g -3320K 137.10
13.0 6JT 50.0 1000g -3340K 137.10
16.0 6JT 55.0 1200g -3440K 150.90

Mandrind industriald super-rapidd

fdrd cheie pentru gdurit

Parti active complet calite si slefuite. Falci slefuite pe centru pentru
concentricitatea aliniamentului. Design robust pentru durabilitate si
rezistenta la uzura n aplicatii industriale grele pe masini de gaurit
stationare. Inadecvata pentru burghie reversibile.

Capacitate : ; Max Greut. Cod Comanda  Pret/1
(mm) Tip montaj Diametru ind -440

0.8-10.0 38" x 24F 34.0 240g -2360K 10.90

0.8-10.0% 14" x 20F 34.0 220g -2380K 10.90

1.5-13.0 34" x 24F 42.7 390g -2460K 12.10

1.5-13.0 14" x 20F 42.7 390g -2480K 12.10

Mandrind industriald cu cheie PT. gdurit
regim sever de lucrv

Falci slefuite pe centru pentru concentricitate. Canale pentru cheie si dinti
caliti pentru durabilitate. Pentru strangerea corecta cu cheie folositi toate
canalele pentru presiune uniforma si prindere maxima. Potrivita pentru
utilizarea industriald. Se livreaza cu cheia. Fabricata conform DIN 6349.
*Se utilizeaza la masinile manuale.

T Nu este adecvata pentru burghie reversibile.

Capacitate : ; Max Greut. Cod Comanda  Pret/1
(mm) Tmontaj portl L ind KEN-440 &/
10.0 DIN-B12 425 670g -5220K 40.50
13.0 6JT 46.0 920g -4240K 56.80
13.0 14" - 20F 46.0 660g -4280K 28.50
16.0 6JT 51.0  1100g -4340K 56.80
16.0 DIN-B16 51.0 1090¢g -5300K 64.90 Capacitate  Tip montaj Max Greut.  Cod Comandd Pret/1
. o (mm) Diametru ind KEN-440 €
Mandrindg pentru 05-6.5 1T 30.0 140g 1110K 15.10
gdurit 05-65  ¥%-24Ft 300  140g  -1160K 1510
x o 1.0-10.0 2JT 42.7 430g -1320K 16.20
Calita si slefuita complet pentru 0.8-10.0 DIN-B12 42.7 400g -5020K 16.20
rezistenta la uzura si durabilitate. 1.0-13.0 6JT 52.0 730g -1440K 24.40
Potrivita pentru utilizarea cu 1.0-13.0 33JT 52.0 7408 -1450K 20.30
unelte electrice portabile. 1.5-13.0 DIN-B12 52.7 7508 -5060K 16.20
1.0-13.0 DIN-B16 52.7 780g -5080K 20.30
= 1.0-16.0 3JT 56.5 970g -1530K 20.30
- 15-13.0 "-20F 42.8 270g -4640K 16.20
15-13.0 ¥"24F T 425 420g -1460K 16.20
1.5-13.0 1%"-20F 1 46.0 530g -1480K 16.20
3.0-16.0 DIN-B16 56.5 890g -5100K 24.40
3.0-16.0% %"-20F t 50.0 610g -1580K 16.20
Capacitate _ _ Cod Comands Pret/1 5.0-20.0 3JT 65.0  1300g -1630K 40.50
(pmm) Tip montaj KBE-440 €/ . . .
15-13.0 %7 - 24F -20208 1620  Mandrind extra fdird cheie PT. gdurit
1.5-13.0 15" - 20F -2030C 16.20

Mandrind pentrv masini de gdurit

Potrivita pentru utilizarea cu unelte electrice portabile. Montaj cu filet
interior. Se livreaza impreuna cu cheia. Mandrina cu cheie UNF, calita
si slefuita pentru durabilitate si rezistenta la uzura. Se utilizeaza cu burghie

reversibile. Raport excelent pret-calitate. - ey
-~ -

Capacitate ; ; Greut. Cod Comanda Pret/1
(mm) Tip montgj ind KBE-440 €
1.0-10.0 35" - 24F 135g -1010A 10.90
1.5-13.0 %" - 24F 2708 -1020B 11.70
15-13.0 %" - 20F 270g -1030C 11.70

Destinata utilizarii pe surubelnite fara fir si pe masini de gaurit cu si
fara fir. Mecanism unic de apucare se declanseaza automat in
momentul strangerii. Falcile calite si slefuite complet protejeaza
Tmpotriva abraziunii. Gaura strapunsa pentru utilizarea pe urghie
reversibile.

Capacitate ) ’ Cod Comanda Pret/1
(mm) Tip monta)j KEN-440 ¢
1.5-13 12" - 20F -4740K 28.50
1.5-13 38" - 24F -4760K 28.50

Pagina 2 9 6
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GRUP

CHEI DE MANDRINA /ARBORI DE MANDRINA 441 /442

Chei de fEMN Cozi industriale de
m mandrind {‘] &M mandrine @

Se port folosi pentru toate tipurile de mandrine cu cheie Prelucrate cu precizie, complet calite si slefuite pentru a oferi contact
(inclusiv Rohm* and Jacobs). maxim cu suprafata.

d31731V 3d LNIWVdIHD3

Con Morse - con Jacobs
S4 \
; Lungime Greutate Cod Comanda Pret/1
e Totala ind KEN-442 ¢
o Nr.1 MT x 1JT 90mm 70g -9110K 5.30
Nr.1 MT x 2JT 95mm 80g -9120K 5.30
S9/K32 Nr1MTx6JT  96mm 100g -9160K 5.30
Nr.1 MT x 33JT 95mm 90g -9190K 6.90
Nr.2 MT x 1JT 100mm 150g -9210K 6.90
Nr.2 MT x 2JT 105mm 160g -9220K 6.90
Nr.2 MT x 3JT 115mm 220g -9230K 6.90
Nr.2 MT x 6JT 110mm 180g -9260K 6.90
Nr.2 MT x 33JT 110mm 180g -9290K 6.90
{ Nr.3 MT x 1JT 120mm 310g -9310K 9.40
| Nr.3 MT x 2JT 125mm 330g -9320K 9.40
Nr.3 MT x 3JT 135mm 380g -9330K 9.40
Nr.3 MT x 4JT 145mm 520g -9340K 9.40
Nr.3 MT x 5JT 150mm 680¢g -9350K 14.30
e — e ———— Nr.3 MT x 6JT 130mm 340g -9360K 9.40
Nr.3 MT x 33JT _125mm 340g -9390K 9.40
$10/K3 Nr.AMTx2JT  135mm 7008 -9420K 16.00
Nr.4 MT x 3JT 160mm 730g -9430K 16.00
Nr.4 MT x 4JT 170mm 860¢g -9440K 16.00
Nr.4 MT x 5JT 175mm 1000g -9450K 20.50
Nr.4 MT x 6JT 155mm 690g -9460K 16.30
Nr.4 MT x 33JT  155mm 680g -9490K 16.30
Nr.5 MT x 3JT 190mm 1700g -9530K 28.80
s1 Nr.5 MT x 5JT  210mm 1900g -9550K 28.80
Bridgeport - Con Jacobs
Ref  Pentru utilizare cu Jacobs Greutate  Cod Comanda Preé/l
Nr Mandrind Nr Echivalent ind KEN-441 Descriere Lungime Greutate Cod Comanda Pret/1
440-106/111/ Totala ind KEN-442 €
S1  1165i 226 - 20g -0020K 1.00 R8 x 1JT 130mm 420g -9610K 28.80
*4,6,6M & 8M R8 x 2JT 135mm 440g -9620K 28.80
440-132/136/138/ R8 x 3JT 145mm 510¢g -9630K 28.80
139/146/148/236/ R8 x 6JT 135mm 450g -9660K 28.80
52 3?1273/;%24516/247/ K8/10 50g -0040K 1.20 R8 x 33JT 135mm 460g -9690K 28.80
Mandrine Supercraft Con Morse - con filetat
*10S, 10, 10M, 13S & 13M
440-142/144/145/
S3 153 5i 158 70g -0060K 1.20
440-163
S4 *20 51 26 - 160g -0080K 1.90
S7 1 Serie K1 20g -0140K 1.40
S8 31 Serie si 82N K30S 50g -0160K 1.40
S9  32si 33 Serie, 11N K32 60g -0180K 1.40
S13 36 Serie, 16, 18N K4 150g -0260K 2.30
1y” | 546", 3" i Lungime Greutate Cod Comanda Pret/1
S14 it e KG 20g -0280K 1.40 Descriere Totald ind KEN.-442 €
S18 7 Serie K7 30g -0360K 1.40 Nr.1 MT %2 x 20 92mm 100g -1120K 5.40
S10 3 si 6 Serie, 14N K3 90g -0400K 1.40 Nr.AMT%x24  95mm 80g -1380K 5.40
K2 2 Serie K2 40g 1020K 1.90 Nr.2 MT%2x20  105mm 170g -2120K 5.80
Nr.2 MT 3% x24  105mm 170g -2380K 5.80
H Nr.2 MT 5% x 16  105mm 180g -2580K 5.80
Che, de. - ‘ Nr.3MT %2x20  125mm 360g -3120K 7.20
m‘"'df"“’ Nr.3MT % x16  125mm 370g -3580K 7.20

Tip KD - Con Morse - arbori conici Din
Con Morse calit si slefuit complet conform DIN 228.
Con de mandrina conform DIN 238.

Morse Mandrina Lungime Cod Comanda Preé/l

Con Con totala KEN-442
Nr.2 MT B12 106.5mm -5220K 8.10
Nr.2 MT B16 111.5mm -5260K 8.10
Model Pentru Greutate Cod Comanda Preg/l Nr.3 MT B12 125.0mm -5320K 11.00
Nr Mandrina ind KBE-441 Nr.3 MT B16 134.0mm -5360K 11.00
10043KG 10mm 40g -2010A 0.80 Nr.4 MT B16 159.0mm -5420K 13.10
10038KK 13mm 50g -2020B 1.10 Nr.4 MT B22 176.0mm -5460K 16.40
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

443 PIESE ARTICULATE DE STRANGERE

INDEXA

Piese articulate de strangere cu maner fix Indexa-Seiki intr-o gama completa pentru numeroase aplicatii,
inclusiv fixarea componentelor in dispozitive de strangere si de fixare, prinderea unor incarcaturi, etc.

Selectie - tip de prindere

Vertical
Pentru aplicatii generale in industria
automobilelor si alte industrii grele unde
sunt necesare functionari normale si
constructii robuste. Forta aplicata in jos,
90° pe tija.
Orizontal
Pentru aplicatii generale in domenii unde
este necesar un profil jos si evitarea
obstructionarii. Forta aplicata in jos, 90°
pe tija.
impingere-tragere
Clemele se blocheaza in pozitia extinsa si
retractatd. Forta aplicata in linie cu

Vertical

Clichet

Potrivit pentru aplicatii precum blocarea
usilor unor incaperi, capace ale unor
inchideri turnate. Bolturile cu clichet sunt
filetate pentru a permite reglarea rapida.

Impinge-Trage
‘P!
Pagina 317

Selectie dupa numarul produsului

Tip de prindere

V = Vertical

H = Orizontal

P = Impingere Trage
L = Balama

LF’

Pagina 2 9 8

Vv 227 S

-

F % Tipul bazei
orta de strangere F = cu guler
Exprimata in KG S = dreapta

(cu exceptia tipului

(1kg = 2.2Ib) (cu ¢
impingere-tragere)

Selectie dupa tipul bazei

Cu guler Cu guler
‘F Potrivita pentru fixarea cu bolturi sau
sudarea clemei cu o suprafata plana.

Dreapta

Potrivita pentru montajul pe o latura sau
muchie exterioara a unei piese de lucru.

Selectie - tipul de tija/arbore
TijainU
Arborele de prindere poate fi reglat de-a
lungul tijei.
Arbore fix

Arborele de prindere are o pozitie fixa pe
brat.
Tija solida

tijain U
,,A”

pentru a permite taierea bratului la
lungime si sudarea in pozitia dorita.
Arbore filetat
Utilizat pentru tipul de prindere cu
Tmpingere-tragere.
Carligin U
Filetat pentru reglare usoara.
Carlig in J
Se blocheaza direct, indiferent de unghiul
carligului.
Carlig in U 90°
Se blocheaza la 90° pentru a realiza
prinderea.

arborele principal (actiune in linie directa).

(o)

Orizontal
6H!
Pagina 319

Pagina 316

A

Arborele de prindere si opritorul sunt libere

Tip de tija/arbore

A =tija in U (reglabila)

F = arbore fix
S = tija solida (cu exceptia

impingere-tragere)

J = carlig in J (tip cu clichet)

U = carlig in U (tip cu clichet)

U90 = carlig in U 90° (tip clichet)

Dreapta
Ls!

arbore filetat
»pozitie maner”

. 4

carligin U
”U”

carlig in
U 90°
,U90”

carlig in J
- "'l"
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GRUP

PIESE ARTICULATE DE STRANGERE 443
IH n_E m Piesﬁ Industriul& Vertimla'
Articulatd De Strdngere
Creata pentru a imbunatati performanta in aplicatii de prindere legate de procesul de fabricare si in inginerie.
Prinderea / desfacerea rapida realizata cu ajutorul pieselor articulate de strangere poate reduce semnificativ stationarea

neproductiva a masinilor/operatorilor in toate etapele de productie.
Capacitate de prindere - fortele indicate se refera la sarcinile maxime ce pot fi aplicate fara a se produce deformari
permanente. Datorita efectului de parghie, capacitatea de fixare va fi mai mare la punctul de pe tija situat cel mai aproape
de manerul clemei iar fortele indicate au fost masurate in acest punct.
Dimensiuni clema verticala (mm)

Ca A1 ; A2 3 B:I: BQ, B3, Q E

Fixa?e Baza  Baza Adj. Bara Bara  Bazacu D E Bazacu W

Cu guler Dreapta Bar Fixa Solida guler guler
50kg 75.0 83.8 24.5 - - 19.0 25.4 15.9 SSE3
90kg 95.2 107.1 33.2 33.2 - 23.0 25.4 12.7 39.7

150kg  139.0 160.0  63.0 = 38.0 43.0 33.0 50.0
227kg  139.7 1540 71.4 = B2 31.8 349 318 46.0
300kg 285.0 330.0 120.0 = = 50.0 60.0 30.0 77.0
450kg 225.4 257.5 1254 - - 50.8 50.8 31.8 64.2
550kg 304.8 352.4 153.0 = 153.0 82.6 76.2 50.8 95.2

Tijd in U (Tip Regabil)

Baza cu guler

[N

B e
OWwWo I oa
Noowors i

. Baza dreapta

i .

V150-FA V227-SA

V90-FA

&

o
Produs Cap. Miscare Tip Livrat cu Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr Fixare Maner Tija Baza ind IND-443 €
V50-FA 50kg 56° 100° Fus varf placat (No.10) si saiba cu guler 60g -1020K 10.10
VOO-FA 90kg 60° 100° Fus (¥4”) si saiba cu guler -1220K 13.60
V150-FA 150kg 45° 94° C ler Fus Cap Hex (M8) si opritor Bolt 320g -1320K 16.20
V227-FA 227kg 60° 100° ugu Fus varf placat (¥%16”) si saiba cu guler 355¢ -1420K 18.00
V300-FA 300kg 67° 140° Fus Cap Hex (M10) 1250g -1620K 33.40
VA450-FA 450kg 70° 135° Fus Cap Hex (¥2”) si saiba cu guler 1140g -1720K 35.40
V550-FA 550kg 60° 140° Fus Cap Hex (%8”) si saiba cu guler 2540g -1920K 48.60
V340-FA 340kg 58° 105° Fus varf placat (3/8”) si saiba cu guler 6358 -1590K 32.50
VO0-SA 90kg 60° 100° Fus (¥4”) si saiba cu guler 170g -1270K 13.60
V150-SA 150kg 45° 94° Dreapta Fus Cap Hex (M8) si opritor Bolt 320g -1370K 15.10
V227-SA 227kg 60° 100° Fus varf placat (¥%16”) si saiba cu guler 355g -1470K 17.70
V450-SA 450kg 70° 135° Fus Cap Hex (%8”) si saiba cu guler 1250g -1770K 35.00

Arbore Fix Si Tijd

Soliddi Arbore fix
baza dreapta

V227-FS

Produs Cap. Miscare Tip Livrat cu Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr Fixare Maner Tija Baza ind IND-443 €
V100-FF 90kg 60° 100° Cu guler  Fus Fix (¥4") 170g -1120K 13.60
V90-SF 90kg 60° 100° dreapta  Fus Fix (*4”) 170g -1170K 13.60
V227-FS 227kg 60° 100° Bara solida Cap Hex (%16”) si opritor Bolt * 340¢g -1520K 17.70
V450-FS 450kg 70° 135° Cu guler  Bara solida Fus Cap Hex (1/2”) si opritor Bolt*  1250g -1820K 35.40
V550-FS 550kg 60° 140° Bara solida Fus Cap Hex (5/8”) si opritor Bolt*  2540g -1940K 48.60
V227-SS 227kg 60° 100° Dreapté Bard solida Fus cu varf placat (516”) si opritor Bolt* ~ 340g -1570K 17.70
V450-SS 450kg 70° 135° Bara solida Fus Cap Hex (5/8”) si opritor Bolt** 1250g -1870K 35.40
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI . 29 9
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

443 PIESE ARTICULATE DE STRANGERE
IND‘EKH Piesd Industriald Orizontald
Articulatd De Strdngere
Design cu profil jos, potrivita pentru utilizarea in aplicatii ce presupun acces sporit la piesa efectiva de lucru.
Disponibila in opt marimi pentru utilizare generala in domenii unde este necesar un profil de fixare. Forta aplicata in jos 90° pe tija.

H340-FA

H300-FA

Dimensiuni clema orizontala (mm)
Capacitate

de fixare A B ¢ D E F w

30kg 76.5 28.0 12.5 24.0 11.5 28.5 8.5

90kg 138.0 55.0 25.4 37.0 25.4 36.0 7.4

227kg 168.0 70.0 34.9 38.0 25.4 35.0 8.3

300kg 270.0 85.0 36.5 58.0 34.0 60.0 11.0

340kg 262.0 107.5 46.9 57.1 41.3 57.2 11.0

400kg 240.0 60.0 54.0 70.0 42.0 50.0 12.6

500kg 270.0 91.2 38.0 58.0 37.0 70.0 11.0

636kg 272.0 76.2 51.0 90.0 48.0 12.7
Produs  Capacitate Miscare Tip Livrat Greutate Cod Comanda Pret/1

Nr prindere  Maner Tija Baza lvrat cu ind IND-443 €
HB5-FA 75kg 76° 94° arbore cu cap hexagonal (M5) manere turnate din PVC 100g -1960K 13.60
H86-FA 150kg 76° 94° arbore cu cap hexagonal (M6) manere turnate din PVC 230g -1970K 17.90
H217-FA  250kg 76° 94° arbore cu cap hexagonal (M8) manere turnate din PVC 430g -1980K 25.70
H30-FA 30kg 88° 80° arbore dintat (M4) 40g -2020K 13.40
H90-FA 90kg 60° 85° arbore dintat (¥4”) si piulita cu guler 130g -2120K 13.40
H227-FA  227kg 65° 90° Cu guler  arbore dintat (¥%16”) si piulitd cu guler 255¢ -2220K 17.70
H300-FA  300kg 85° 80° arbore cu cap hexagonal (38”) si piulita cu guler 490g -2320K 25.30
H340-FA  340kg 50° 85° arbore dintat (¥8”) si piulita cu guler 640g -2420K 21.60
H400-FA  400kg 85° 84° arbore dintat (¥8”) si piulita cu guler 600g -2520K 21.60
H500-FA  500kg 85° 65° arbore cu cap hexagonal (M10) si piulita cu guler 450g -2620K 29.40
HB636-FA  636kg 94° 91° arbore cu cap hexagonal (¥2”) si piulita cu guler** 1220g -2720K 39.10

**Un singur orificiu central de montare cu diametru de 13mm pentru montarea boltului in T.

Clemd De Prindere Cu Clichet

L450-FU90
Potrivite pentru blocarea usilor unor incaperi, bolt in U,
capace ale unor inchideri turnate. Bolturile cu unghi 90°

clichet sunt filetate pentru o reglare R
rapida si pentru a permite o
conexiune pozitiva cu placa de

sprijin. L170-FJ

bolt in J

@ ) L900-FU
4 bolt in U
o J
L3400-FU
Grup -

& 732) Placa de sprijin optionala IND-443 -8000K

Produs Cap. Miscare Reglare Tip Descriere Greutate Cod Comanda Preé/1
Nr Prindere  de tragere tragere Baza ind IND-443
L164-FU 164kg 30mm 9.9mm Bolt Tip U 80g -4070K 16.10
L318-FU 318kg 45mm 9.6mm Bolt Tip U 225g -4010K 18.60
L900-FU 900kg 80mm 23.8mm Cu guler Bolt Tip U 680g -4130K 29.40
L1818FU 1818kg 88.9mm 19mm Bolt Tip U* 1260g -4170K 73.10
L3400-FU  3400kg 55.6mm 28.6mm Bolt Tip U* 1480g -4210K 77.20
L170-FJ 170kg 100mm 6.5mm Bolt Tip J 270g -4030K 17.10
L170-F) 170kg 105mm 35mm Cu guler Bolt Tip J 255g -4050K 17.10
L340-FJ 340kg 140mm 40mm Bolt Tip J 340g -4190K 22.20
L225-FU90 225kg 25mm 15mm Bolt Tip U unghi 90° 113¢g -4090K 19.70
L450-FU90  450kg 65mm 33mm Cu guler Bolt Tip U unghi 90° 250¢g -4110K 20.20
L900-FU90  900kg 45mm 40mm Bolt Tip U unghi 90° 700g -4150K 33.40
] 3 oo PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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PIESE ARTICULATE DE STRANGERE 443

Piesdi Industriald Articvlati De
INDEXA Strdngere Cu Tragere-Impingere

Actionare 1n linie dreapta ce confera acestor piese cu design in stil sonda capacitati de incarcare extrem de mari, ele
mentinandu-se In acelasi timp compacte. Aceste piese articulate se blocheaza si in pozitia deschis, fapt ce permite ‘tragerea’
(de exemplu la utilizarea cu forme turnate din spuma). Toate modelele au arbore filetat pentru utilizarea cu arbori reglabili.

Tip cu baza montata (cu guler)

Baza montata
maner 45°

Baza montata
maner 45

P227-F45
P386-F45
P680-F45

v

P386-180F

Baza montata
maner 90°

Baza montata
maner 180°

P227-F90
P386-F90

P680-F90 P680-180F

Dimensiuni (mm)

)

Capacitate A — Excluzand B C D E F
de fixare maner
45kg 72.2 38.9 9.5 L8 15.0 27.0
50kg 71.9 16.9 13.0 49.0 24.0 42.0
136kg 138.0 47.0 24.6 48.0 35.0 56.0
160kg 146.0 76.0 iI515 70.0 40.0 72.0
200kg 124.5 41.5 14.0 48.0 40.0 50.0
227kg 125.4 52.4 19.0 52.4 35.0 57.2
295kg 204.0 112.0 17.7 92.0 60.0 83.0
386kg 158.8 81.0 23.8 58.8 41.4 57.2
680kg 238.2 120.8 35.0 73.2 50.8 71.4
1136kg 178.6 50.8 12.5 127.8 34.9 56.2
1136kg 178.6 50.8 12.5 127.8 41.3 (6 gduri) 56.2
1600kg 310.0 87.0 47.0 227.0 80.0 107.0
Produs Capacitate Filet Miscare Pozitie Tip Livrat Greut Cod Comanda Pret/1
Nr de fixare Fus Maner maner Baza cu ind IND-443 €
P45-F45 45kg 4" UNC x 12 Adanc 190° Fus nylon 50g -3030K 10.60
P136-F45 136kg M8 180° Fus cap hexagon 300g -3060K 19.90
P200-F45 180kg M8 x 1.25 144.5° Fus cap hexagon 345g -3090K 20.30
P180-FA 180kg M8 x 1.25 145° 45° Cu guler Fus cap hexagon 35¢g -3100K 25.30
P227-FA5 227kg M8 180° Extins Fus cap hexagon 340¢g -3120K 25.30
P386-F45 386kg M10 180° Fus cap hexagon 580¢g -3180K 29.40
P680-F45 680kg M12 180° Fus cap hexagon 1480g -3240K 38.50
P1136-F45 1136kg M10 180° Fus cap hexagon 935¢ -3300K 38.80
P227-FO0 227kg M8 x 30 Adanc 180° 90° Fus cap hexagon 340¢g -3150K 18.10
P386-F90 386kg M10 x 40 Adanc 180° ) Cu guler Fus cap hexagon 580¢g -3210K 29.20
P680-F90 680kg M12 x 50 Adanc  180° Extins Fus cap hexagon  1480g -3270K 40.60
P50-180F 50kg M5 66° 180° Fus cap hexagon 100g -3700K 15.50
P386-180F 160kg M10 45° ; Cu guler Fus cap hexagon 454g -3730K 24.00
P680-180F 295kg 142" UNC 45° Extins Fus cap hexagon 1270g -3760K 38.10

Tip cu inel montat (filetat)

Dimensiuni (mm)

Capacitate A — Excluzand B
de fixare maner

91kg 30.3 20.6

136kg 115.0 37.7

318kg 169.5 65.3
Produs Capacitate Filet Filet Miscare Tip Livrat cu Greutate Cod Comanda Pret/1

Nr de fixare Fus Guler Maner Baza ind IND-443 €
PO1-FT 91kg 4" UNC M16 180° Fus nylon 113g -3530K 17.70
P136-FT 136kg 5/16” UNC M20 180° Cu guler Fus cap hexagon 270g -3560K 19.70
P318-FT 318kg 3/8” UNC M27 180° Fus cap hexagon 690g -3590K 35.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI ) 30 'I
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

443 PIESE ARTICULATE DE STRANGERE
Piesd Industriald Verticald
ﬁﬂ%ﬁnss Articulatd De Strdngere

Creata pentru a imbunatati performanta in aplicatiile de fabricare si
inginerie ce necesita prindere. Prinderea/deblocarea rapida realizata cu
ajutorul pieselor articulate reduce considerabil timpul de stationare al
maginilor/operatorilor in toate fazele productiei.

AV50-FA

Tijain U
tip reglabil cu
baza cu guler

AV217-FA

Dimensiuni

AV450-FA
AV150-FA

v

AV90-FA

Tijain U
tip reglabil cu
baza cu guler
orientata spre

lateral

Arbore e . i .
fix cu Tija in U tip reglabil cu baza cu guler
baza cu 1 B1 C F
7 o Produs  Bazy  Baza Baza D E Baza
guler Tija
lida cu guler cu guler cu guler cu gule
Sl;’ Ica cu f AVEOFA 750 245 19.0 254 159  39.7
aza cu AVOOFA  93.0 39.0 23.0 29.0 140  28.0
guler AV150-FA 143.0 44.0 31.0 19.0 12.7 42.0
AV200-FA 139.0 63.0 38.0 43.0 24.0 50.0
AV217-FA 139.7 71.4 31.8 34.9 19.0 46.0
AV217-FS AV450-FA 272.0 125.0 62.0 70.0 40.0 70.0
g Arbore fix cu baza cu guler
A1 B1 F
™ Produs  Bazs  Baza  Baz D E Baza
Fa cu guler cu guler cu guler cu gule
AV8O-FF  100.0 27.0 23.8 25.4 12.7 39.7
AV217-FS 139.7 57.2 31.8 34.9 19.0 46.0
Tija in U tip reglabil cu baza cu guler
Produs Capacitate Miscare Tip Livrat Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr Prindere Maner Tija Baza cu ind ATL-443 €
AV50-FA 50kg 56° 100° arbore dintat (M5) si piulite cu guler 60g -1020K 8.00
AVOO-FA** 90kg 60° 100° arbore (M6) si opritor bolt 115g -1220K 13.30
AV150-FA 150kg 70° 108° cu suler arbore cu cap hex(M6) maner turnat din PVC 230g -1970K 14.80
AV200-FA 200kg 45° 94° & arbore cu cap hexagonal (M8) si piulite cu guler 370g -1320K 15.60
AV217-FA 217kg 60° 100° arbore dintat (M8) si piulite cu guler 310g -1420K 15.30
AV450-FA 450kg 70°  135° arbore cu cap hex(M12) si piulite cu guler 1220g -1720K 31.80
**Modelul AVOO-FA** are guler lateral — toate celelalte modele FA din lista au gulere plate
Arbore fix cu baza cu guler
Produs Capacitate Miscare Tip Livrat Greutate Cod Comandé Pret/1
Nr Prindere Maner Tija Baza cu ind ATL-443 €
AV80-FF 90kg 60°  100° cu guler arbore fix (M8) si piulite cu guler 170g 1120K 11.50
AV217-FS 217kg 60° 100° g tija solida si opritor bolt (M8) * 310g -1520K 15.30

* Va rugam sa aveti in vedere ca opritorul livrat se sudeaza pe pozitie de catre utilizator

Pagina 3 o 2
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PIESE ARTICULATE DE STRANGERE 443

Piesd Industriald Verticald

ﬁ!:«!%ﬁnss Articulatd De Strdngere

Design cu profil jos, potrivita pentru utilizarea in aplicatii ce presupun acces sporit la piesa efectiva de lucru.
Disponibila in opt marimi pentru utilizare generala in domenii unde este necesar un profil jos.

Forta aplicata in jos 90° pe tija.

tija in U tip reglabil
cu baza cu guler

AH250-FA

Dimensiuni

T

Produs A B c D E F
AHS80-FA AH20-FA 110.0 Bi/AS) 24.8 36.5 24.0 30.0
AH80O-FA 138.1 55.0 25.4 36.5 25.4 38.0
AH217-FA 168.0 70.0 34.9 38.0 53.4 35.0
AH250-FA 274.0 108.0 45.0 59.0 41.2 59.0
AH340-FA 263.5 108.0 44.4 57.2 41.3 57.2
Produs Capacitate Miscare Tip Livrat Greutate Cod Comanda Pret/1

Nr Prindere  Maner Tija Baza cu ind ATL-443 €
AH20-FA 30kg 88° 80° arbore dintat (M6) si piulite cu guler 100g -2020K 11.50
AH80-FA 80kg 60° 85° arbore dintat (M6) si piulite cu guler 130g -2120K 11.90
AH217-FA  217kg 65° 90° Cu guler arbore dintat (M8) si piulite cu guler 312g -2220K 14.20
AH250-FA  250kg 94° 76° arbore cu cap hexagonal (M10) si piulite cu guler 500g -2620K 27.70
AH340-FA  340kg 50° 85° arbore dintat (M10) si piulite cu guler 265g -2420K 18.40

Piese Articulate De
Stringere Cu Clichet

Potrivite pentru blocarea
usilor unor incaperi, capace
ale unor inchideri turnate.
Bolturile cu clichet sunt
filetate pentru o reglare

rapida si pentru a permite o

conexiune pozitiva cu placa
de sprijin.
bolt in U tip

reglabil
cu baza cu guler

AL900-FU

AL165-FU

AL320-FU

Dimensiuni

Prds A B ¢ D E F G H J h K L 0

AL165FU 36 88 99 16 19 26 28 45 43 43 19 132 33 12

AL320-FU 45 151.6 14 19 31.8 39.6 445 25 6.8 6.8 254 17.5 17

AL900O-FU 70.6 190 19 414 38 605 54 38 84 84 445 30.0 24

Produs Capacitate Miscare Reglare Tip Descriere Greutate Cod Comanda Pret/1

Nr Prindere de tragere Tragere Baza ind ATL-443 €

AL165-FU 165kg 30mm 9.9mm bolt in U 68g -4070K 13.30
AL320-FU 320kg 45mm 9.6mm Cu guler bolt in U 225g -4010K 16.60
AL90O-FU 900kg 80mm 23.8mm bolt in U 650g -4130K 24.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP
443 PIESE ARTICULATE DE STRANGERE

Piese Industriale Articulate De
it Strdingere Cu Tragere-Impingere

Actionare n linie dreapta ce confera acestor piese cu design in stil sonda
capacitati de Incarcare extrem de mari, ele mentinandu-se in acelasi timp
compacte. Aceste piese articulate se blocheaza si Ih pozitia deschisa, fapt
ce permite tragerea’ (de exemplu la utilizarea cu forme turnate din
spuma). Toate modelele au arbore filetat pentru utilizarea cu arbori
reglabili.

Dimensiuni

Tip cu baza montata
maner 180°

Produs A - Excl. D E

Nr Maner
AP136 138.1 49.2 24.6 88.9 34.9 55.6
AP200 124.5 41.5 14.0 83.0 40.0 50.0
AP227 151.0 63.0 15.0 88.0 32.0 63.0

Tip cu baza montata
maner 190°

Tip cu baza
montata
maner 150°

Produs Cap Filet Miscare Pozitie Tip ; x Greutate Cod Comanda Pret/1
Nr Strangere Fus Maner maner Baza Se livreaza cu ind ATL-443 é
AP136 136kg M8 180° Fus cap hexagon 285¢g -3060K 17.70
AP200 200kg M8 x 1.25 150° 45° Cu guler Fus cap hexagon 330g -3090K 18.00
Ap227 227kg M8 x 30 Adanc  190° Extins Fus cap hexagon 540g -3150K 20.10

Pldici De Sprijin Pivlite Cu Guler

INDEXA

Piese Articulate De Strdngere
Sudabile Pentrv Regim Sever De

Utilizare impreuna cu
piesele articulate de
strangere cu

clichet.
Lucrv
Actiune de strangere potrivita pentru
utilizarea n aplicatii ale industriei
autovehiculelor. Componente forjate 3 »
destinate unui regim sever de lucru cu varfuri Baza Latime  Cod Comanda Pfeé/ 1
pivotante célite si slefuite. Utilizatorii isi vor Dimens Carlig IND-443
procura propriile manere si tija si le vor fixa 80 x 55mm  22mm -8000K 15.50

pe piesa articulata ce va fi apoi sudata pe o
baza. Montajul flexibil al acestor cleme
permite utilizarea lor in situatii in care
clemele standard nu sunt

Arbori Cu Picior Filetat

La fel ca si cei izolati cu neopren dar potriviti
pentru fixarea pe obiecte cu forma neregulata

utile. sau piese de lucru unghiulare.
; ; Greut. Cod Comandsa Pret/1
Dimens Lungime ind IND-443
14" UNC 214" 18¢  -8500K 2.40
516" UNC 234" 31g -8520K 2.90
3/8” UNC 3” 47g  -8540K 2.90
15" UNC 4” 115g  -8560K 3.70
GAMA _ o
EXTINSA Capace Din Neopren
Pentru arbori
standard reglabili.
Cap L4t Tnélt. clemd Greut. Cod Comanda Preé/l Pentru Greut Cod Comanda Preé/l
Strangere Bazd inc. maner  ind IND-443 Fus ind IND-443
700kg 28mm 110mm  808g -5010K 77.20 V" 8g -8600K 0.70
700kg 45mm 130mm  915¢ -5030K 81.30 5/16” 15¢ -8620K 0.70
1100kg 50mm 170mm 1574g -5070K 98.00 3/g” 24¢g -8640K 1.10
2200kg 63mm 205mm 2881g -5110K 122.10 15" 45g -8660K 0.90

(o)

Utilizare impreuna toti arborii pe
dispozitive de strangere cu tija

reglabila in U.
i -.r -
. ¥
( \
e
| B & 'L
Pentru Greut. Cod Comanda Pret/1
Fus ind IND-443 €

5/32” (Nr.8/M4) 2g -8700K 0.60
3/16” (Nr.10) 2g -8720K 0.60
Ya” 4g -8740K 0.80
5/16” (M8) 10g -8780K 0.90
3/8” (M10) 15¢ -8800K 0.90
17 37g -8820K 0.70
5/8” 49g -8840K 0.80

Arbori Izolati Cu Neopren

Utilizare cu dispozitive de strangere cu tija in
U reglabila si cu dispozitive cu tija solida ce
au opritoare pentru bolt.

ko
-

; ; Greut. Cod Comanda Pret/1
Dimens Lungime ind IND-443
M4 x 0.7  25mm 5¢g -8020K 0.90
M8 x 1.25 63mm 34g -8100K 1.50
M10x1.5 85mm 64¢g -8140K 1.50
Nr 10UNC 138" 9g -8200K 1.10
14" UNC 194" 16g -8220K 1.10
546" UNC 215" 31g -8260K 1.10
3/8” UNC 31k 58g -8300K 1.40
12" UNC 334" 1258 -8340K 2.30
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IHD'E xﬂ Cle,ste Articulat
Clestii articulati au avantajul unui mecanism cu falca pivotanta ce permite o deschidere si o inchidere larga si

usoara la prinderea unor profile de forme neobisnuite, precum profiluri unghiulare de otel. Arborele falcii poate fi
presetat pentru a obtine distanta si presiunea optima de prindere, asadar este foarte folositor ih aplicatil ce presupun

prinderi repetate.
-4510K S416-T0 UG -4530K
e WL o A ' - :
gy ! 1y i A i
] +
' l y I = SR R
- |_|.| — = 1 J !
&1 : @Lr_l___,__ \ i
- =T T i = - = '|": | =
e '
: R B ————
.l ||- 1 ;I R . =1 LA [-.-'EI{:.I = oY ([ ]
1445 - '1:'_'!.':. ) &4 { _?__-::__'-\.‘\-\._';?:_i.-:- '
| S St '
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TR~ L -4550K R=1d \ 1 -4570K
AN 1.7 4§ i1l | £7 A
[ ¥ ! } J e
L —m—te— = Su——
| i i i i i | 7N 3
o T e . Eij x *-'"- a |
L e i = -4550K J:‘ : e 3
_:__'.": — b _::\.:—_,._— 1 1 I-I = . 1
'||.'.‘ -=|-;ir|s = — Al 3 1138 fhJ : 4“ ':: _- 1 Ay & ?::"-'T. ——
.. o C G ':-:-I:._'—\;._,—__ ¥ | hl*.-,__.__ i ﬁ—-—l-'__ ~ .
r s - i g ¥
“wEN THE
Maner simplu Eliberare rapida
Cap Deschidere falca Fus standard Cod Comanda Pret/1 Cap Deschidere falca Fus standard Cod Comanda Pret/1
Prindere Min Max livrat IND-443 € Prindere Min Max livrat IND-443 €
90kg 254 524 cap hex -4510K 17.50 318kg 44.4  92.0 filet -4550K 35.50
159kg 31.8 65.1 cap hex -4530K 22.70 318kg 76.2 123.8 cap hex s filet -4570K 46.60
Piesd Articulatd De Stringere In Cleste Articulat De Tip “Ciot’
J - [l
G De Tlp Camd ( Trugere lmlpo:) Cu doua brate scurte pentru conectare usoara la extensii speciale ale

Pentru a fixa bine piesa pe pozitie, baza poate fi sudata pe suprafata falcilor.
de lucru.

SE==i-—c=o— =

Eliberare
rapida

Cap Deschidere Miscare Miscare Cod Comanda  Pret/1 Cap Latime cap Lung Cod Comanda Pret/1
Prindere Falci Falca Maner IND-443 Prindere inchis (mm) totala IND-443 €
340kg 45.2mm 90° 50° -5510K 25.30 500kg 98.5mm 156.1mm -4590K 33.40
PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI . 3 o 5
© 2016 Preturile nu contin TVA Pagina

d31731V 31d ILNIWVYdIHD3



ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

445 MENGHINE

37151+ A Menghine Pentruv
BUAL Bormasini

Potrivit pentru utilizarea pe masini de gaurit stationara pentru
stabilizarea piesei de lucru Tn toate aplicatiile de gaurire cu regim
usor de lucru, pentru garaje sau ateliere mai mici. Constructie turnata
cu canale prelucrate pentru adaptare la toate masinile uzuale de
gaurit. Maner cu baza glisanta in T pentru efect extra
de parghie.

Latime Deschidere Tnalt.  Dimenstotald Greut. Cod Comanda Pret/1
falca maxima falcd  Lung. x Indltime  ind SEN-445
75mm 55 23 200 x 45 1.90kg  -0750K  18.30
100mm 95 25 250 x 55 3.25kg  <1000K  23.30
IM DEK_A Menghine Pentru
) - ~
Bormasind Strdngere
Rapidd
Falca fixa P

Cama cu actionare rapida poate fi setata pe loc pentru a sustine
materialul. Falca fixa cu bloc in V pentru fixarea verticala sau
orizontala a pieselor plate sau rotunde. Insertiile falcii sunt calite si
slefuite. Baza grea poate fi prinsa de o masina de frezat sau de
gaurit.

Latime Tn&ltime Deschidere  Greutate  Cod Comanda Preé/l
falca falca maxima ind IND-445
80mm 30mm 80mm 5.2kg -0170K 297.60
100mm 35mm 100mm 8.9kg -0180K 413.00

Menghine
@ ﬁ!:«!%ﬁnss Pentgu Masini

Menghine pentru masini fara baza pivotanta
Fabricata conform criteriilor de inalta calitate.
Destinata frezarii in scopuri generale, aplicatiilor
de rabotare si gaurire.

Menghine pentru masini cu baza pivotanta

Disponibile impreuna cu o baza pivotanta

destinata aplicatiilor de frezare,
rabotare si gaurire.

Gradatie n
trepte de 1°.

Baza tip

rotativ Falcile sunt complet

ajustate in perechi

Latime Deschidere In&lt. Dimens Totald Greut. Cod Comands Pret/d1
falca maxima falca Lux Laxl ind ATL-445
Fara baza rotativa
100mm 80 35 245x115x89 8kg 0100K 118.20
160mm 125 51 411x187x120 34kg 0150K 191.80
200mm 160 63 440x220x140 46kg 0200K 245.00
Cu baza rotativa
100mm 80 35 195x145x110 17kg 1100K  142.80
160mm 125 51 411 x187x167 43kg A150K 232.70
200mm 160 63 440x220x187 57kg 1200K 286.00
Falci de rezerva pentru menghine Atlas
St Cod Comanda Pret/1
Latime ATL-445 e/
100mm -1040K 10.10
160mm -1060K 15.30
200mm -1080K 21.60

Menghine Pentru Ldcdtuserie -
Falca Cu Canelurd In V

Fabricate din aliaj de
otel, calit prin
cementare.

Cu mecanism de
deblocare rapida.

Precizie: 0.005mm. =

Dimens falca _ Lungime Greutate Cod Comanda Preé/l
Lat. x Deschidere x Indlt. totala ind ATL-445
50 x 65 x 25mm 135 3kg -0310K 114.10

Menghine Pentru Lacdtuserie

Fabricate din otel carbon de Tnalta calitate, slefuite cu precizie pe toate fetele.

Bucsa din bronz-fosfor, V de 90° pe falcile de prindere.
Menghine standard de precizie
pentru lacatusi

Rectangularitate si paralelism intre
0.005mm.

Pagina 3 o 6

Greutate Cod Comanda
ind ATL-445

3.80kg  -2010K
13.00kg  -2050K

Dimens falca _
Lat. x Deschidere x Inalt.
63 x 85 x 32mm
100 x 125 x 45mm

Lungime
totala
185
255

Preé/l

122.30
224.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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Menghine
INDEXA Pentgu Bormasind

Disponibile in patru marimi de falci. Pentru gaurire, frezare usoara,
lucrari verticale si orizontale. O falca cu caneluri si una simpla
nlocuibila pentru forme patrate si hexagonale, fasii subtiri si discuri.
Falcile si surubul de ghidare sunt calite si slefuite.

GRUP

MENGHINE 445

Menghine De Precizie Pentru Lacituserie

Rectangularitate si paralelism intre 0.003mm.
Destinata rectificarii de precizie si altor aplicatii in
camerele de scule.

Latime Deschidere Cod Comanda Preg/l
falca falca IND-445
85mm 70mm -0010K 60.90
100mm 85mm -0020K 69.00
120mm 120mm -0030K 81.30
150mm 150mm -0040K 101.80

Dimens falca Lungime Greut.  Cod Comanda  Pret/1

Lat. x Desch. x Inaltime totala ind IND-445 €
50 x 65 x 256mm 150 3.00kg -0400K 370.00
73 x 100 x 35mm 205 5.00kg -0430K 408.70
100 x 125 x 45mm 255 13.00kg -0450K 419.60

Menghine Pentru Licdtuserie - Falcd Simpld
Fabricate din aliaj de otel de inalta calitate, calit prin cementare la
HRC 58 - 62. Pentru taierea firelor, prelucrare, masurare si inspectie.
Cu un mecanism de deblocare rapida cu stift de fixare, scala liniara
pentru o aliniere exacta.

Acuratete: 0.003mm.

Dimens falca Lungime Greut.  Cod Comanda  Pret/1

Lat. x Desch. x Inaltime totala ind IND-445 €
60 x 80 x 28mm 175mm 3.9kg -0200K 411.50
75 x 100 x 40mm 220mm 7.9kg 0210K 441.80

Menghine Pentru Ldcdtusdrie -
Falca Cu Canal In V

Fabricate din aliaj de otel de inalta calitate, calit prin cementare la
HRC 58 - 62. Cu mecanism de deblocare rapida cu cremaliera.

Acuratete: 0.003mm.

Dimens falca Lungime Greut.  Cod Comanda Preé/l
Lat. x Desch. x Indltime totala ind IND-445
50 x 78 x 30mm 155mm 3.00kg -0310K 277.20

Menghine Modulare Pentru Masini De Precizie

Menghine modulare de precizie destinate folosirii pe masini standard si CNC pentru rectificare si frezare de precizie.
Menghina poate fi setata sa functioneze individual sau impreuna cu alte menghine, pe mese sau paleti, in functie de dimensiunile
materialului prelucrat. Confectionate din aliaj de otel calit de calitate superioara.

Paralelism: 0.005mm.
Acuratete perpendiculara: 0.005mm.

Accesorii: cheie in L, cheie in
T, clema de fixare a menghinei,
opritor cu bolt principal,

piulite de pozitionare, etc.

Latime falca x ~ Lungime Forta Greutate Cod Comanda  Pret/1

Desch. x Inalt. totala prindere ind IND-445 €
100 x 100 x 30mm  270mm 3000kg 7.00kg -0600K 473.90
125 x 150 x 40mm  345mm 3000kg 12.70kg “0620K 555.50
150 x 200 x 50mm__420mm 5000kg 25.60kg, “0640K 694.30
150 x 300 x 50mm  520mm 5000kg 29.50kg -0660K 817.60
200 x 300 x 65mm  595mm 8000kg 86.00kg 0690K 1277.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA

Pagina 3 o 7

d31731V 31d ILNIWVYdIHD3



ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

445 SUPORTURI PENTRU UNELTE
INDEXA Suporturi Pentru Unelte
Cu Schimbare Rapidéd
Confectionate din aliaj de otel. Toate suprafetele de lucru sunt calite
si rectificate cu precizie.

Suporturi pentru unelte tip T.00 - T.0

Pozitionare
pentru 2 manere

T p : * Manerele
I uneltelor se
f livreaza separat.
D Vezi pagina
J urmatoare.
D1
A Nr. de Cap D1 M H1 H1
Tip suporti Strung B Dia.  Adancime E G F Max Min.
T.00M 2 Pana la 89mm 37.0 - - 11.2 - 10 11 27 17
T.0 8 Pana la 114mm 51.0 22.22 5.0 19.0 124 13 8 36.5 20.5
) Bar dia. H H K K Greut Cod Comanda Pret/1
Tip dMax.  Max. Min. Con J Max. Min. L D2 ind IND-445 €
T.00M 11.0 22.5 12.5 - - - - 58.0 - 0.90kg -4800K 221.10
T.0 16.0 32.0 16.0 1 52.5 28.5 16.0 73.0 16.0 2.00kg -4820K 248.70

Suporturi pentru unelte tip T.1 - T.3

Pozitionare pentru
3 manere

—
th ]
t Ly
P 6|
HA1 T [ Manerele
v [ uneltelor se
livreaza separat.
F Vezi pagina
urmatoare.

. Nr. de Cap D1 M H1 H1
Tip suporti Strung B Dia. Adancime D E G F Max Min.
T.1 8 114 - 127mm 63.5 31.75 6.5 19.0 124 19 g 46 30
T.1X 3 114 -127mm 73.0 31.75 6.5 19.0 124 19 13 57 35
T.2 3 127 - 203mm 71.5 44.45 8.0 25.5 159 19 19 54 36.5
T.2T 8 127 - 203mm 76.0 44.45 8.0 25.5 168 25.5 25.5 58.5 39.5
T.3 3 203 - 292mm 92.0 50.80 9.5 25.5 203 31.5 22.5 73 51
) Bar dia. H H K K Greut Cod Comanda Pret/1
Tip dMax.  Max. Min. Con J Max. Min. L D2 ind IND-445 €

T.1 16.0 44.5 25.5 1 52.5 41.0 22.0 73.0 16.0 2.30kg -4830K 281.10
T.1X 16.0 54.0 32.0 1&2 52.5 51.0 28.5 73.0 16.0 2.60kg -4840K 309.50
T.2 19.0 46.0 24.0 2 65.0 47.5 27.0 98.5 16.0 4.60kg -4850K 365.00
T.2T 19.0 50.0 24.0 2&3 70.0 47.5 27.0 106.5 16.0 5.80kg -4860K 399.20
T.3 25.5 51.0 28.5 3 85.5 58.5 36.5 125.5 22.0 10.8kg -4870K 508.40

) 30 8 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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GRUP

SUPORTURI PENTRU UNELTE,/SUPORTI DE STRUNG 445

Mdnere de unelte

INDEXA

Tip standard ‘

0

enfrv

suporturi cv schim are rapidd

t==4

¥

-~

TipinV

f ak
Ty ¥

E

:
¥

-~

Folositi L d Cod Comanda  Pret/1
pe mm B € D E F G\ "IND-445 €
T00 580 27.0 280 80 130 11 135 110  -5110K 56.30
TO 730 350 32.0 80 16.0 14 160 160  -5120K 87.20
T1 730 445 32.0 16.0 17.0 14 24.0 160  -5130K  103.50
T2 985 50.0 400 14.0 22.0 19 240 19.0  -5140K  119.80
T2T 985 57.0 40.0 140 285 19 240 190  -5150K  123.90
T3 1240 70.0 485 175 350 23 285 255  -5160K  150.20

Suporti Industriali De Strung
Disponbili in varianta cu coada dreapta sau indoita.

Fabricati din fier turnat maleabil de Thalta calitate cu

o rezistenta ridicata la tractiune. Surub de prindere
cu cap patrat cu actionare usoara.

Folositi L D E F Cod Comanda  Pret/1
pe  (mm) IND-445 €
T.00 58.0 27.0 28.0 7.0 13.0 11 -5010K 54.60
T.0 73.0 35.0 320 8.0 16.0 14 -5020K 69.90
T4 73.0 445 320 11.0 22.0 14 -5030K 95.30
T.2 98.5 50.0 40.0 12.0 22.0 19 -5040K 110.70
T.2T 98.5 57.0 40.0 14.0 285 19 -5050K 114.50
T.3 124.0 70.0 485 17.5 350 23 -5060K 140.20

Tip retezat
Folositi L Cod Comanda Pret/1
pe  (mm) B c D IND-445 ¢
T.0/TA 73.0 475 32.0 27.0 -5370K 122.20
T.2 98.5 57.0 39.5 33.5 -5380K 153.10

Drept
Tip Capacitate G'{ﬁgt' C‘;ng_’Ezrga Pre€t/ 1
12.5mm 0.10kg -9000K 7.00
19.0mm 0.15kg -9010K 8.10
Drept 25.0mm 0.30kg -9020K 9.80
38.0mm 0.70kg -9040K 13.50
50.0mm 1.50kg -9060K 19.60

Cotit
Tip Capacitate Girﬁgt' C‘;ng_’Ezrga Pre€t/ 1
12.5mm 0.10kg -9200K 6.50
19.0mm 0.15kg -9210K 7.70
Cotit 25.0mm 0.30kg -9220K 12.00
38.0mm 0.70kg -9240K 14.20
50.0mm 1.50kg -9260K 24.30
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

445 MENGHINE
7371713} Ml Menghine de ofel pentru
ROFESSION banc
Aceste menghine sunt de o calitate foarte buna, fabricate
din otel cu falci interschimbabile, maxilare integranta
teava si nicovala pentru
versatilitate.

Disponibile in 200mm
(4") si 150mm (6").

GAMA _
EXTINSA

Model  Deschidere Latime Falcd Greutate  Cod Comanda Preé/l
Nr (mm) (mm) ind KEN-445
VBS100 100 (4”) 90 (3%s") 6.30kg -0500K 101.60
VBS150 150 (6”) 150 (6”) 18.25kg “0540K 194.70
VSB200 200 (8”) 205 (8”) 25.00kg “0300K 301.10

m Menghind de inginerie

Realizate din piese turnate de
calitate optima cu mecanisme
cu surub taiate cu precizie si
falci prelucrate cu precizie.
Potrivite pentru utilizare in

ateliere, industria
auto si inginerie.

GAMA _
Nu loviti cu EXTINSA
ciocanul
Model  Deschidere Latime Falca Greutate  Cod Comanda  Pret/1
Nr (mm) (mm) ind KEN-445 €
KECV75 100 (4”) 75(3") 4.50kg 0230K 31.00
KECV100 140 (5%") 100 (4”) 9.50kg “0240K 52.60
KECV125 170 (6%4”) 125 (57) 18.0kg 0250K 78.30
KECV150 190 (798”) 150 (6”) 25.0kg 0260K 112.30
KECV200 210 (8v4") 200 (8") 40.0kg “0280K 159.50
Falci de schimb (perechi) .
clesti, pentru ingineri Inaltime Cod Comanda Pret/1
dimensiune (perechi) (mm) KEN-567 €
Se potriveste la 75mm latime falci 16 -3630K 17.30
Se potriveste la 100mm latime falci 20 -3640K 25.00
Se potriveste la 125mm |atime falci 21 -3650K 44.90
Se potriveste la 150mm latime falci 21 -3660K 68.90
Se potriveste la 200mm |atime falci 28 -3680K 71.60

Menghind de atelier - Model american

Model american, menghina din otel cu montare pe banc, cu nicovala,
potrivita pentru utilizarea in ateliere, garaje si ateliere mecanice. Baza
fixa se monteaza direct pe bancul de lucru. Corp din fier turnat cu
falci din otel si un maner filetat in cruce, cu bara T reglabila pentru
fortd suplimentara de parghie.

=

Deschidere Latime Greutate Cod Comanda Preé/ 1
(mm) Falca ind KEN-445

127 (5”) 100 (4”) 12.3kg -2040K 64.40

178 (77) 150 (6”) 25.0kg -2060K 109.00

v] . 3] Menghind Portabild

= : i H

El LTl Pentru Montaj Pe Banc¢
Usoara si portabild, cu o baza filetata si
nicovala pentru conditii usoare de
lucru. Ideala pentru
modelism, efectuati
personal aceasta si
uz industrial usor.
Poate fi asezata pe
orice suprafata potrivita
de lucru. Corp din fier solid
gri turnat cu tije de ghidare si
surub principal din otel.

@

Deschidere Latime Greutate Cod Comanda Pret/1
(mm) Falca ind SEN-445 €
70 (234”) 60 2.8kg -0600K 24.40

Menghind Universald 125mm (5”)

Poate fi montata pe bancul de lucru fie vertical, fie orizontal.
Designul unic Ti permite menghinei sa se roteasca complet la
360° si sa se autoblocheze cand falcile sunt stranse.

inaltime falca: 54mm (2148").

Deschidere Latime Greutate Cod Comanda Pret/1
(mm) Falca ind SEN-445 €
125(5") 90 (312") 8.2kg -4050K 45.50

Menghind pentrv montaj pe bane, pentrv lucrdri
usoare

Pentru lucrari usoare n atelier, lucrari de inginerie si lucrari in

industria autovehiculelor. Turnata cu precizie, cu mecanism de
precizie filetat. Baza este
prinsa cu buloane direct pe
bancul de lucru, pentru
stabilitate.

Do Not Strike
With A Hammer

Deschidere Latime Greutate Cod Comanda Pret/1
(mm) Falca ind SEN-445 €
127 (57) 100 (4”) 5.5kg -0510K 36.80
170 (6%2") 125 (5”) 11.3kg -0520K 77.80
190 (7%2") 150 (6”) 15.3kg -0530K 85.80
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GRUP

FURTUNURI PENTRU LICHID DE RACIRE 447

Sistem modvular de = Sisteme modulare de furtunuri

INDEXA

Sisteme modulare de

furtunuri pt. lichid de rdcire '

furtunuripentrv  pt, lichid de rdcire
) l"’"d de.ram:e' Robinete filetate Piese de imbinare
Sistemul modular de furtunuri pentru lichid de racire
este ideal pentru lichide de racire, fluide si aer. Potrivit
pentru toate operatiunile de prelucrare cu lichid, Filet
eroziune prin scanteiere si cu aer pana la 50 psi aer si tata
30 psi lichid. Directia de curgere este pozitionata usor
si precis, fara recul. Toate partile sunt complet
intersanjabile si inlocuibile daca o singura sectiune este
avariaté. Confectionat din acetal - non-conductor si Dimens  Dimens Greut. Cod Comanda Pret/1
rezistent la substanie chimice. Disponibil cu diametru | Orificiu_intrare  ind  IND-447 R R
interior de6mm (1/4"), 12mm (1/2"), 18mm (3/4"). 1,» Y"NPTMama 2g  -6710K  2.40 In forma de L In forma de Y
Furtunul este verde, toate celelalte fitinguri sunt i/f: NF;TTMagé gé -gzgg& i-gg Greut Cod Comanda  Pret /1
i Fitinguri fi ibi » 8 a § . i reut.
portocali. Fitinguri filetate complet compatibile cu BSPT. | 1/, U NPTTati 25 -6190K  1.60 Tip ind IND-247 €
¥ 3" NPT Tata 7g  -7170K  1.80 6mm (¥4”) Orificiu
1" Y NPTTatd 7¢  -7190K  1.80 Y-Piesa 3g -6310K 3.90
" NPTMami 7g  -7730K  2.10 T-Piesa 3g -6350K 4.90
3" 3, NPT Tatd 10g  -8170K  2.30 L-Piesa 4g -6370K 5.20
12mm (¥2”) Orificiu
Duze Y-Piesa 9g -7310K 4.90
T-Piesa 9g -7350K 5.70
L-Piesa 12¢g -7370K 6.30
Reductoare de jonctiune
Palnie
Pachete de pornire
) Greut.  Cod Comandd  Pret/1
Contine ind IND-447 4
/4” Orificiu
127 Furtun
4 Duze 40g -6910K 20.10 )
2 Conectoare Ascutit
1/2” Orificiu
13" Furtun
3 Duze 91g -7910K 22.70
2 Conectoare Tip Greut. Cod Comanda Preé/i
3/4” Orificiu Tip Dimens Greut. Cod Comanda Pret/l ind lN[_’ 447
14" Furtun ind IND-44 12mm (¥2”) Orificiu
2 Duze 126g -8910K 27.70 6mm (%4”) Orificiu Yo" -2 X Ya” 4g -7330K 5.70
1 Conectoare 1/16” 5g -6610K 1.40 Vo7 - 1y” 3g -7510K 3.50
s te de tub Ascutit ;jsz’, gg -ggigﬁ 1-?8 18mm (¥2”) Orificiu
men ’ 1 - . EAEVT -
egmente de tu o 2% SesoK 120 Vs - 1p 5g 8510K 4.80
Palnie 17 5¢  -6670K 3.20
12mm (¥2”) Orificiu
R4 minencs, — - INDEXA ®
Ascutit 38" 58  -7630K 1.80 ~ e o
5" 5¢ -7es0k  1so  Plécute masini cu.
pame 12~ 5e -7670k  4.80  asamblare rapidd
21" 58  -7690K 7.50 )
P Lungime furtun 355mm
18mm (3/4”) Orificiu W ”
5 10g 8610k 220 (14" (18 mm %)
Ascutit ¥, 10g -8630K 2_20 dlame_tru interior).
Painie 3’ 108 -8650K Potrivite pentru
masini-unelte
Valve plastic mici. Complet
Y4 Filetat cu rotatie. reglabile
cu baza
Dimens Greut. Cod Comanda Preé/l magnetica.
Orificiu ind IND-447
11" Lungimi (Verde)
175" 40g -6210K 17.10
1" 69g -7210K 17.60
3/s" 102g -8210K 22.70
11” Lungimi (Albastru) Di Int Greut. CodC i Pret/i
%a 102g -8230K 11.80 olnn;%:us nTrI?)re :’ﬁg ?Npozzrl[a - / Dimens Greut. Cod Comanda Preg/l
7,5m (25ft) pachet gros (Verde) W i 10 6050K 7 50 Vizor ind IND-447
Va? 886g -6250K  212.20 e pinie 108 -80S0k 130 6"x8 5008 0250k  54.30
w" 1637g -7250K  268.10 2 ndinle  59¢ ' 7" x 10" 570g 0260K  60.90
3/s" 2381¢g -8250K 303.60
Valve sferice din metal c’ o d ’)’
Kituri modulare colectoare /4 Filetat cu rotatie . e{" e asambiare v
actionare 3
rapidd . P
: Dimens Greut. Cod Comands Pret/1 Filete NPT Greut.  Cod Comandd  Pret/1
Descriere  Oyificiu ind  IND-447 F | ahmams ind IND-447 4
4x T-racord, ” Yg” x ¥g” 81 -6070K 6.00 Dimens Cod Comanda Pret/1
xpriza, 4 109 -8450K  17.90 | .50, 805  6090K  6.00 Orificiu IND-447 4
1x interval, , 3/g" X 3/8" 76 -7070K 6.50 13" -0010K 45.30
Axsurbui 2 988 -7450K  21.90 Y X ¥y 114§ 27090k  9.10 e -0020K 4230
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

460 ARCURI DE MATRITA
Arcuri de

Tratamentele de suprafata si calire dar si calitatea inaltd a otelului folosit garanteaza rezistenta acestor arcuri la o varietate de presiuni fara a

se sparge sau fara pierdere apreciabila de elasticitate. Fiecare serie de arcuri este testat riguros pentru a asigura mentinerea unei calitati
riguroase. Arcurile lungi trebuie ghidate .

Arcuri pentru greutate usoara Arcuri pentru greutate
codate verde medie codate albastru

Nr Diametru Lo
Produs DH Dg (mm) (N/mm) ind D-

Rigiditate Greut Cod Comanda Pret/1
IND-460 €

N Nr Diametru Lo Rigiditate Greut Cod Comanda Pret/1
Vi0x3> 10 45 35 85 65 80028 090 _Podus Dy D4 (mm) (N/mm) ind IND-460
Vi0x38 10 45 38 6.8 7¢ -8002C¢ 1.00 A B10x25 10 4.5 25 16.0 3g -6000A  0.90
Vi0x 44 10 45 44 6.0 7¢ -8003D 1.00 B10x32 10 45 32 13.0 4g -6001B  1.10
V10x51 10 4.5 51 5.0 8g  -8004E 110 B10x38 10 5.0 44 11.9 4g  -6002C 1.10
Vi0x64 10 45 64 4.3 10¢ -8005F 1.20 = B10x44 10 4.5 44 10.3 5¢ -6003D  1.20
VIOx76 10 45 76 32 11g -8006G  1.30 B1Ox51 10 4.5 51 8.9 7g  -6004E  1.30
V10 x 305 10 45 305 1.1 45g  -8007H 7.20 < BlOx64 10 4.5 64 7.5 9g¢  -6005F 1.50
Vi3x25 13 7.0 25 17.9 6g  -8108J 1.00 B1Ox76 10 4.5 76 5.3 11g -6006G  2.50
V13 x 32 13 7.0 32 16.4 7g  -8109K 110 B10x305 10 4.5 305 1.6 45g  -6007H 10.00
V13 x 38 13 7.0 38 13.6 9g  -8110L 1.30 B13 x 25 13 7.0 25 30.0 6g  -6108) 1.10
Vi3x44 13 7.0 44 12.1 11¢ -8114M 1.30 B13x32 13 7.0 32 24.8 8 -6109K  1.30
Vi3x51 13 70 51 11.4 12¢ -8112N 1.40 B13x38 13 7.0 38 21.4 10g  -6110L 2.00
Vi3 x64 13 7.0 64 9.3 14g  -8113P 1.70 B13x44 13 7.0 44 18.5 12¢g -6111M  1.40
V13 x 76 13 7.0 76 7.1 16g  -8114Q 2.70 B13 x 51 13 7.0 51 15.5 13g  -6112N 1.50
Vi3x305 13 7.0 305 1.4 63g -8115R 7.60 Bi3xe64 13 7.0 64 121 15¢ -6113P  2.70
V16 x 25 16 8.0 25 23.4 9g  -8216S 1.30 B13 x 76 13 7.0 76 10.2 17¢g  -6114Q 2.10
V16 x 32 16 8.0 32 229 11g  -8217T 1.30 B13x305 13 7.0 305 2.1 73g -6115R 10.60
Vi6x38 16 80 38 19.3 13g -8218V  1.40 B16x25 16 8.0 25 49.4 12¢g  -6216S  1.50
V16 x 44 16 8.0 44 171 17g  -8219W 1.50 B16 x 32 16 8.0 32 37.1 14g  -6217T 1.50
Vi6x51 16 80 51 15.7 18g -8220X 1.60 = B16x38 16 8.0 38 33.9 15¢ -6218V  1.60
Vié x 64 16 8.0 64 10.7 22g  -8221Y 1.90 Bl6x44 16 8.0 44 30.0 19¢ -6219W  1.70
Vi6x 76 16 8.0 76 10.0 26g  -82227 3.00 Bl6x51 16 8.0 51 26.4 21g  -6220X 1.80
V16 x 102 16 8.0 102 7.8 35 -8224B 2,50 | Bl6x64 16 8.0 64 20.5 27g  -6221Y 210
V20x25 20 10.0 25 55.8 15¢ -8326D 1.30 Bl6x76 16 8.0 76 178  33g -6222Z  2.30
V20x32 20 10.0 32 45.0 20g  -8327E 140 B16x102 16 8.0 102 13.5 43g  -6224B  2.60
V20x38 20 10.0 38 3330 22g -8328F 150 | B20x25 20 10.0 25 98.0 19¢ -6326D  2.30
V20 x44 20 10.0 44 30.0 28g -8329G6 41.70 B20x32 20 10.0 32 72.6 23g  -6327E  1.60
V20x51 20 10.0 51 24.5 31g -8330H 1.70 | B20x38 20 10.0 38 56.0 26g  -6328F 1.70
V20x64 20 100 64 20.0  40g -8331) 2.10 B20x44 20 10.0 44 47.5 32g -6329G  1.90
V20x76 20 10.0 76 16.0 47g -8332K 2.30 @ B20x51 20 10.0 51 41.7 35¢ -6330H  3.00
V20x89 20 10.0 89 14.0 54, -8333L 2,60 B20x64 20 10.0 64 32.3 46g  -6331J 2.40
V20x102 20 10.0 102 12.0 110g -8334m 2,70 B20x76 20 10.0 76 25.1 55g -6332K  2.60
V20x115 20 10.0 115 10.9 123g -8335N  3.10 B20x89 20 10.0 89 22.0 61g  -6333L 2.90
V20x127 20 10.0 127 9.5 135g -8336P 4.90 B20x102 20 10.0 102 19.8 68g -6334M  3.10
V20x152 20 10.0 152 7.5 90g -8338R  5.80 = B20x127 20 10.0 127 16.6  85g -6336P  3.80
V25 x 25 26 12.5 25 100.0 27g  -8440T 1.50 B20x152 20 10.0 152 1.30 103g -6338R 6.50
V25x32 26 125 32 80.3 35g -8441V  1.70 | B25x25 26 12.5 25 147.0 33g  -6440T 1.60
V25x38 26 125 38 62.0 44g -8442wW  1.90 | B25x32 26 125 32 118.0  42g 6441V 1.80
V25x51 26 125 51 44.0 57g  -8444Y 240 B25x38 26 125 38 93.0 48g  -6442W  2.10
V25x64 26 125 64 35.2 71g -8445z 2.70 B25x44 26 125 44 80.8 56g  -6443X  2.40
V25x76 26 125 76 28.0 87¢g -8446A  3.10  B25x51 26 125 51 68.6 65g -6444Y  2.60
V25x89 26 125 89 29.0 96g -8447B 540 B25x64 26 125 64 53. 90g -6445Z  2.80
V25x102 26 125 102 21.1 110g -8448C 4.20 @ B25x76 26 12.5 76 43.2 96g  -6446A  3.10
V25x115 26 125 115 18.7 125¢ -8449D  6.50 = B25x89 26 125 89 382 118¢ -6447B  3.70
V25 x127 26 125 127 16.7 135g -8450E 4,90 B25x102 26 125 102 33.0 131g -6448C  4.20
V25 x152 26 12.5 152 14.0 165g -84526G 8.50 B25x152 26 12.5 152 20.8 190g  -6452G 8.80
V25x203 26 125 203 10.4 215¢ -8454) 10.30 = B32x38 32 16.0 38 185.0  80g -6557TM  2.70
V32x38 32 16.0 38 94.0 60g -8557M 2.50 B32x44 32 16.0 44 158.0 90g -6558N  3.10
V32x76 32 16.0 76 44,0 132g -8561R 3.80 | B32x51 32 16.0 51 134.0 100g -6559P 3.30
V32x102 32 16.0 102 32.0 173g  -8563T 7.20 | B32x64 32 16.0 64 99.0 130g -6560Q  5.50
V32x115 32 16.0 115 29.0 190g -8564V 810 B32x76 32 16.0 76 80.5 152¢ -6561R  4.40
V32x127 32 16.0 127 25.0 215g -8565W 12.20 @ B32x102 32 16.0 102 58.8 203g -6563T 5.30
V32x152 32  16.0 152 21.5 262g -8567Y 10.80 = B32x115 32 16.0 115 51.5 223g -6564V  9.10
V32x178 32 16.0 178 18.2 300g -8568Z 1210 @ B32x127 32 16.0 127 44.8 252g  -6565W  7.20
V32x203 32 16.0 203 1.40 350g -8569K 13.60 @ B32x152 32 16.0 152 37.8 292g -6567Y 8.00
V40 x 64 40 20.0 64 73.0 165¢ -8673E 4.20 B32x178 32 16.0 178 325 320g -6568Z 13.20
V40x76 40 20.0 76 63.0 1882 -8674F 7.70 A B40x51 40 20.0 51 181.6 157¢ -6672D  4.50
V40 x102 40 20.0 102 43.0 247g -8676H 7.50 H B40x64 40 20.0 64 140.0 194g -6673E 4.80
V50x64 50 25,0 64 156.0 305g -8785S 11.00 | B40x89 40 20.0 89 90.7 265¢ -6675G  9.20
V50x 76 50 25.0 76 125.0 450g -8786T 12.10 B40x102 40 20.0 102 81.0 300g -6676H  8.80
V50x102 50 25.0 102 94.0 470g -8788W 14,90 | B50x64 51 25.0 65  209.0 340g -6785S 9.20
V50x115 50 25.0 115 81.0 590g -8789X 16.90 | B50x76 51 25.0 76 168.0 395g -6786T 11.00
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GRUP

ARCURI DE MATRITA 460
Arcuri de

Tratamentele de suprafata si cdlire dar si calitatea inalta a otelului folosit garanteaza rezistenta acestor arcuri la o varietate de presiuni fara a

se sparge si fara pierdere apreciabila de elasticitate. Fiecare serie de arcuri este testat riguros pentru a asigura mentinerea unei calitati
riguroase. Arcurile lungi trebuie ghidate .

Arcuri pentru greutate mare
codate rosu

Arcuri pentru greutate foarte mare —
codate galben e T

=
—

Nr Diametru Lo Rigiditate Greut Cod Comanda Pret/1
Produs DH Dg (mm) (N/mm) ind IND-460 €

R1I0x25 10 45 25 22.10 4g  -1000A 1.00

R10x32 10 4.5 32 17.50 58 -1001B  1.10

R10x38 10 4.5 38  17.10 6g -1002C 1.30

R10x44 10 5.0 180 15.00 8g -1003D 1.30 - - -

R10x51 10 4.5 51  12.80 8¢ -1004E 1.50

R10x64 10 4.5 64 10.7 11g  -1005F  1.70 Nr Diametru Lo Rigiditate Greut Cod Comands Pret/1
R13x25 13 7.0 25 42.1 12g  -1108J 1.30 Produs DH Dd (mm) (N/mm) ind IND-460 €
R13x38 13 7.0 38 29.3 13g -1110L 1.50 G10x25 10 45 25 36.8 5¢ -3000A 1.30
R13x44 13 7.0 44 24.6 15¢  -1111M  1.70 G10x32 10 45 32 27.9 7¢ -3001B  2.10
R13x51 13 7.0 51 19.6 17g -1112N 2.10 G10x38 10 4.5 38 23.7 8¢ -3002C 1.50
R13x64 13 7.0 64 15.0 21g -1113P 2.10 G10x 44 10 45 44 19.2 9g -3003D 1.70
R13x 76 13 7.0 76 13.2 24g  1114Q 2.30 G10x51 10 4.5 51 16.5 10g -3004E 1.80
R16x25 16 8.0 25 75.7 12g -1216S 2.50 G10x64 10 5.0 64 13.2 11g  -3005F  2.10
R16x32 16 8.0 32 52.8 14g  1217T 1.70 G13x25 13 7.0 25 58.5 11g -3108) 2.30
R16x38 16 8.0 38 48.5 17g 1218V 1.80 G13x32 13 7.0 32 43.9 11g -3109K 1.70
R16 x 44 16 8.0 44 428 20g -1219W 2.80 G13x38 13 7.0 38 3.70 13g  -3140L  1.80
R16x51 16 8.0 51 37.1 23g  -1220X 1.90 G13x 44 13 7.0 44 30.3 15¢g -3111M 1.90
R16x64 16 8.0 64 30.3 27g 1221  2.30 G13x51 13 7.0 51 26.2 80g -3112N 2.10
R16x 76 16 8.0 76 25.7 34g  -1222Z 2.50 G13x64 13 7.0 64 21.2 22¢g  -3113P  3.50
R20x25 20 10.0 25  216.0 20g -1326D 1.70 G16x32 16 8.0 32 89.0 17g  -3217T 1.90
R20x32 20 10.0 32 168.0 28¢  -1327E  1.90 G16x38 16 8.0 38 72.1 22g -3218V  2.10
R20x38 20 10.0 38  129.0 32¢ -1328F 2.10 G16x44 16 8.0 44 60.9 25g  -3219W  3.30
R20x44 20 10.0 44 112.0 38g 13296 2.30 G16x51 16 8.0 51 52.3 29g -3220X 2.50
R20x51 20  10.0 51 94.0 44g  -1330H  2.50 G16x64 16 8.0 64 41.2 36g -3221Y 2.60
R20x64 20 10.0 64 721 54g  -1331) 2.70 G16x76 16 8.0 76 34.1 42¢  -3222Z 2.70
R20x76 20 10.0 76 59.7 63g -1332K 3.10 G20x25 20 10.0 25  293.0 23g -3326D 2.20
R20x89 20 10.0 89 50.5 75g -1333L  3.50 G20x32 20 10.0 32 224.0 28g -3327E  2.50
R20x 102 20 10.0 102 442 88g -1334M 5.60 G20x38 20 10.0 38 177.0 33g -3328F  2.60
R20x 127 20 10.0 127 341 107g -1336P  9.80 G20 x 44 20 10.0 44 149.0 39¢ -3329G  2.70
R25x32 26  12.5 32 297.0 485 1441V 2.30 G20x51 20 10.0 51  128.0 45g  -3330H 2.90
R25x38 26 125 38 2190 56g -1442W 2.60 G20x64 20 10.0 64 99.0 56g -3331)  3.10
R25x44 26 125 44  187.0 57g -1443X 2.80 G20x76 20 10.0 76 81.7 64g -3332K 3.40
R25x51 26  12.5 51 156.0 63g  -1444Y  4.60 G20x89 20 10.0 89 69.5 73g -3333L 5.70
R25x64 26 125 64 1230 85g -1445Z 3.40 G20x102 20 10.0 102 60.6 86g  -3334M  4.30
R25x76 26 125 76 99.0 110g -1446A 3.80 G25x32 26 125 32 3744 483 -3441V  2.70
R25x89 26 12.5 89 84.0 139g -1447B  4.20 G25x38 26 125 38  346.0 60g -3442W 2.90
R25x 102 26 12.5 102 73.0 144g -1448C 4.60 G25x44 26 12.5 44  244.0 70g  -3443X  3.10
R25x115 26 12.5 115 65.0 168g -1449D 5.20 G25x51 26 125 51 2075 80g -3444Y 3.60
R25x 127 26 12.5 127 57.7 182 -1450E _ 5.80 G25x64 26 12.5 64  161.0 99g  -3445Z 3.80
R25x 152 26 12.5 152 478 222g -1452G  7.00 G25x76 26 12.5 76  130.8 114g -3446A 4.30
R25x178 26 12.5 178 41.0 256g -1453H 11.80 G25x89 26 125 89 110.5 134g -3447B 4.70
R32x38 32 16.0 38 388.0 93g -1557M 3.40 G25x102 26 12.5 102 96.3 151g -3448C 5.30
R32x44 32 16.0 44 3240 105¢ -1558N  3.70 G25x115 25 125 115 85.7 1748 -3449D 5.90
R32x51 32 16.0 51  272.0 117g -1559P  3.90 G25 x 127 26 12.5 127 76.3 190g -3450E 9.20
R32x64 32 16.0 64 212.0 1488 -1560Q  4.50 G32x38 32 16.0 38 528.2 98¢ -3557M  3.90
R32x76 32 16.0 76  172.0 178g -1561R 5.40 G32x44 32  16.0 44 4244 115 -3558N  4.30
R32x89 32 16.0 89  141.0 204g -1562S  6.60 G32x51 32 16.0 51  353.0 131g -3559P 4.60
R32x102 32 16.0 102 122.0 230g -1563T _ 9.50 G32x64 32 16.0 64 269.2 163g -3560Q 5.10
R32x152 32 16.0 152 78.0 380g -1567Y 14.30 G32x76 32 16.0 76 2185 200g -3561R  5.80
R32x178 32 16.0 178 67.2 410g -1568Z 16.40 G32x89 32 16.0 89 180.3 226g -3562S 9.70
R40x51 40 20.0 51 350.0 181g -1672D  5.00 G32x102 32 16.0 102 155.0 252¢ -3563T  9.60
R40Ox64 40 20.0 64 269.0 220g -1673E 6.00 G32x140 32 16.0 140 112.3 350g -3566X 14.80
R4AOX76 40 20.0 76 219.0 261g -1674F 9.60 G32x 152 32 16.0 152 102.0 380g -3567Y 15.90
R40Xx89 40 20.0 89 190.0 315¢ -1675G 11.40 G40x51 40 20.0 51  628.0 190g -3672D 5.50
R40x 102 40 20.0 102 163.0 341g -1676H 13.20 G40x64 40  20.0 64 487.0 2383 -3673E  6.40
R40x 127 40 20.0 127 128.0 420g -1678K 17.10 G40x76 40 20.0 76  379.0 275g -3674F 17.70
R4A0x 152 40 20.0 152  105.0 500g -1680M 19.20 G40x89 40 20.0 89 321.0 330g -3675G 9.70
R50x64 51 25.0 64  413.0 416g -1785S 13.30 G50x64 50 25.0 64  709.0 410g -3785S 12.90
R50x76 51 25.0 76 339.0 438g -1786T 13.10 G50x89 51 25.0 89 475.0 593g -3787V 14.90
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ECHIPAMENTE DE ATELIER

GRUP

448,/450 FOARFECI PENTRU MASA DE

Foarfece
ﬁ-!-.«!éﬁmss de banc

Actionare manuala prin combinatie de
parghii. Taiere rapida a tablei, fasiilor si
tijelor metalice. Cadru solid de otel
pentru rigiditate si forta. Cu lame calite si
slefuite cu precizie pentru o taiere exacta.
Aparatoare reglabila pentru lama.

M s .
=N
Nr. « Fasie Latime Greut  Cod Comanda Pret/1
model "8 maima 8 Falcs  ind  ATL-448 ¢
BS120 4mm 5x70 10 120 8.3kg -1200K 146.60
BS200 6mm 7x70 13 200 19.0kg  -2000K 283.40
BS406 8mm 10x100 16 200 43.0kg  -3000K 686.50

pentru moletd

Otel de inalta calitate slefuit la masing, finisaj negru. Dotat ca
standard cu maner drept cu pas mediu. Rolele sunt disponibile

separat: drept, pe dreapta, pe stanga, striat, vezi tabelul de mai jos.

Utilizare cu molete de dimensiuni 32” x Y4” x ¥4”,

: Molete Greut  Cod Comanda Pret/1

Dimens Echipate ind JHL-450 €
107 x 12" x 4”7 -1510B 140g -8050F 62.50

34” X ¥4” x ¥4” Role pentru manerul de mai sus

stil Greut Cod Comanda JHL-450 Pret/1

ind Aspru Mediu Fin €
Drept 10g -1500A -1510B -1520C 15.80
Pe dreapta 10g -1600A -1610B -1620C 16.70
Pe stanga 10g -1700A -1710B -1720C 17.00
Striat 10g -1800A -1810B -1820C 17.00

Mdner Pentru Sase Molete

Otel de inalta calitate slefuit la masina, finisaj negru marmorat.
Cap rotativ.
Utilizare cu molete
de dimensiuni

4" X 8" X V4",

Molete disponibile separat

’ Molete Greut  Cod Comanda  Pret/1
Dimens Echipate ind JHL-450 :
15" x 11/ x 6%2" -1110B & -1210B  640g  -8000A  382.40

Madner Pentru Doud Molefe

Otel de inalta calitate slefuit la masing, finisaj negru. Cap cu
autoreglare.

Utilizare cu molete de
dimensiuni

347 X 38" X V4.

Role disponibile separat

LUCRU./SCULE DE ZIMTUIT

Ti Greut Cod Comanda Pret/1
P ind ATL-567 €

lama de sus pt. ATL-448-1200K 445g -3100K 38.70
lama de jos pt. ATL-448-1200K 250g -3110K 22.90
lama de sus pt. ATL-448-2000K 1.4kg -3150K 115.30
lama de jos pt. ATL-448-2000K 790g -3160K 58.40
lama de sus pt.ATL-448-3000K 430g -3200K 47.30
lama de jos ATL-448-3000K 220g -3210K 61.50

Madner pentruv moletd dubld

Moletare laterala pana la
o fata sau un umar.
Utilizare cu molete de
dimensiuni

25 x 10 x 16mm.

Role disponibile
separat

: Molete Greut  Cod Comanda Pret/1
Dimens Echipate ind JHL-450 ¢

20 x 25 x 85mm -3110B & -3210B  900g -8040E 513.80

25 x 10 x 16mm Role pentru manerul de mai sus
stil Greut Cod Comanda JHL-450 Preé/l

ind Aspru Mediu Fin

Drept 10g -3000A -3010B -3020C 33.90
Pe dreapta 10g -3100A -3110B -3120C 33.90
Pe stdnga 10g -3200A -3210B -3220C 33.90

Mdner Pentru Sase Molete

Otel de nalta calitate slefuit la masina, finisaj negru. Cap cu
autoreglare.

Utilizare cu molete de
dimensiuni

58" x 516" X 7/32”.

Role disponibile separat

) Molete Greut  Cod Comandd Pret/1

Dimens Echipate ind JHL-450 ¢
38" x /8" x 512" Furnizate separat 390g -8030D 170.40

58” X %16” x 7/32” Molete pentru manerul de mai sus

Stil Greut Cod Comanda JHL-450 Pret/1

ind Aspru Mediu Fin €
Drept 10g -2000A -2010B -2020C 17.00
Pe dreapta 10g -2100A -2110B -2120C 17.00
Pe stanga 10g -2200A -2210B -2220C 17.00
Striat 10g -2300A -2310B -2320C 20.50

Mdner Pentru Sase Molete

Otel de Tnalta calitate slefuit la masina, finisaj negru. Cap rotativ.
Utilizare cu molete de
dimensiuni ¥8” x 316" x ¥4”.

Molete disponibile separat

} Molete Greut  Cod Comandd Pret/1 ) Molete Greut  Cod Comandd Pret/1
Dimens Echipate ind JHL-450 ¢ Dimens Echipate ind JHL-450 ¢
107 X 78" x 6%2”  -1110B & -1210B  290g -8020C 191.80 1" x 78" x 6%2"  -2610B & -2710B 930g -8010B 347.20
34" x 3/8” x ¥4” Molete pentru manerul de mai sus 5g” x 3/16” x 1/4” Molete pentru manerul de mai sus
stil Greut Cod Comanda JHL-450 Preé/l stil Greut Cod Comanda JHL-450 Preg/l
ind Aspru Mediu Fin ind Aspru Mediu Fin
Drept 10g -1000A -1010B -1020C 17.70 Drept 10g -2500A -2510B -2520C 14.20
Pe dreapta 10g -1100A -1110B -1120C 17.70 Pe dreapta 10g -2600A -2610B -2620C 20.40
Pe stanga 10g -1200A -1210B -1220C 17.70 Pe stanga 10g -2700A -2710B -2720C 20.40
Striat 10g -1300A -1310B -1320C 35.40 Striat 10g -2800A -2810B - 30.60

Pagina 3 I 4

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA



Tip 3204

GRUP

MANDRINE PT. STRUNG /MANSOANE PT. CONURI MORSE 475
INDEXA

Produse dupa un design eficient pt. aplicatii universale. Mandrinele sunt forjate, echilibrate si calite. Flancuri cu fileturi slefwte pe
ambele parti. Toate modelele au racordurile gresate pt o lubrifiere usoaréd si sunt prevazute cu doud seturi de falci solide —

trepte pe int si pe ext.
3 falci simple de mandrina din fier turnat
DIN 6350 (forma A).
Trei falci simple de mandrina cu canal pentru adaptor.

montare posterioara.

Tip 3274

montare frontala.

Mandrine Pt Strung Cu
Avuto-Centrare

Cod Comanda IND-475

Con Dim Gaura Greutate Tip 3204  Tip 3274 Pret/1

(mm) ind Rr Mnt Fr Mnt €

80 16 1.51kg -1010K - 167.60

80 18 1.70kg - -1220K 184.30
100 20 2.98kg -1030K -1230K 205.00
125 32 4.84kg -1040K -1240K 259.60
160 42 9.78kg -1060K -1260K 316.00
200 55 16.0kg -1070K -1270K 408.00
250 76 27.9kg -1080K -1280K 515.90
315 103 47.5kg -1090K -1290K 819.00

3 placi simple de mandrina din fier turnat
DIN 6350 (forma A).
Trei falci simple de mandrina cu canal pentru adaptor.
Model 003-275
Montare posterioara, falci reversibile.

2

z

inapoiere cu arc potrivit la tija dreapta.

3 placi simple de mandrina din otel

DIN 6350 (forma A).

Trei falci simple de mandrina cu canal pentru adaptor.
Model 003-504

Montare posterioara.

Con Dim Greutate Cod Comanda Pret/1
(mm) Gaura ind IND-475 e/
100 20 3.0kg -1630K 304.70
125 35 5.0kg -1640K 447.30
160 42 8.5kg -1660K 477.30
200 55 16.0kg -1670K 667.60
250 76 32.0kg -1680K 894.60
315 103 50.0kg -1690K 1379.00

Filci de mandrind pentrv strung

Falci de mandrina pentru strung, tip exterior Pentru mandrine pentru
strung cu auto-centrare (seria 3200), se livreaza in seturi de cate 3.

Interior

Fig.2

§ i

|.al i '
= = 1 N
Lo | - 1
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|- l "

Con Dimensiuni (mm) Cod Comands IND-490 Pret/1
(mm) A B C D E F G H Interior (fig.2)
100 42 1532 6 6 7 11 27 -1020K 112.40
125 51 2040 8 8 8 13 335 -1030K 119.70
160 70 2053 8 8 10 19 45 -1050K 136.10
200 85 25 54 9 10 12 23 57 -1060K 143.30
250 105 28 63 11 12 14 28 69.5 -1070K 177.40
315 125 32 73 12.7 12 18 34.5 83 -1080K 293.40

Chei de mandrind
de strung

Livrate ca standard cu toate conurile de
strung Indexa. Fabricate din otel de nalta
calitate, corp polizat, bara T alunecatoare si

Pentru uz cu toate marcile de tija patrata.
Pentru ajustarea conurilor de strung.

Con Dim Greutate Cod Comanda Pret/1
(mm) Gaura ind IND-475 4
125 32 5.0kg -1450K 265.00
160 42 10.8kg -1460K 326.40 | Patrat (AF) Pentru Greutate Cod Comanda Preé/l
200 55 17.5kg -1470K 424.30 Dim (mm) Con ind IND-490
250 76 29.2kg -1480K 578.60 11 160,/200 347g -5930K 30.20
315 103 50.0kg -1490K 857.50 14 250/315 756¢g -5950K 44.70
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ECHIPAMENT DE ATELIER

GRUP

482 MANDRINE PT. STRUNG /MANSOANE PT. CONURI MORSE

m Scule Pentru
Con Morse

Gama de echipamente traditionale de calitate . — = =
pentru fixarea pieselor. Fabricate din otel de Conic morse
Tnalta calitate calit prin cementare pe exterior S
intreaga suprafata. Toate mansoanele si I - Conic
bucsele sunt complet calite si slefuite pe - . morse
interior si exterior. J P interior
ISO 238 BS 1660 : 2. B b2 i d T
.. . [ .
Detalii manson conic morse b! — da |
™ 77 £ :
i
]
MT
Int Ext | d b I2 da Is la b2
1 2 92.00 17.780 6.350 11.112 12.065 52.388 19.050 5.410
1 3 99.00 23.825 7.938 14.288 12.065 52.388 19.050 5.410
2 3] 112.00 23.825 7.938 14.288 17.780 63.500 22.225 6.604
1 4 124.00 31.267 11.906 15.875 12.065 52.388 19.050 5.410
2 4 124.00 31.267 11.906 15.875 17.780 63.500 22.225 6.604
3 4 140.00 31.267 11.906 15.875 23.825 77.788 30.162 8.179
1 B 156.00 44.399 15.875 19.050 12.065 52.388 19.050 5.410
2 5 156.00 44,399 15.875 19.050 17.780 63.500 22.225 6.604
3 5 156.00 44.399 15.875 19.050 23.825 77.788 30.162 8.179
4 B 171.00 44.399 15.875 19.050 31.267 98.425 31.750 12.141
1 6 218.00 63.348 19.050 28.575 12.065 52.388 19.050 5.410
2 6 218.00 63.348 19.050 28.575 17.780 63.500 22.225 6.604
3] 6 218.00 63.348 19.050 28.575 23.825 77.788 30.162 8.179
4 6 218.00 63.348 19.050 28.575 31.267 98.425 31.750 12.141
5 6 218.00 63.348 19.050 28.575 44.399 125.412 38.100 16.129
Adaptoare pentru burghie Bucse de extensie
|ntC f r|];Xt L”(,'}ﬁ'nr?e GreirL:(tjate COKdEﬁﬂasnga Pre€t/1 Con Lungime Greutate Cod Comanda Preg/ 1
Tx2MT 95 110g -2120K 5.40 Int x Ext (mm) ind KEN-482
1x3MT 97 220g -2130K 6.80 1x1MT 145 2758 -4110K 11.70
1x4MT 120 560g -2140K 11.30 1x2MT 160 290¢ -4120K 10.80
1x5MT 152 1500¢g -2150K 14.40 2x1MT 175 300g -4210K 12.00
2x3MT 110 200g -2230K 7.40 2x2MT 175 390g -4220K 14.30
2 x4 MT 123 490g -2240K 11.30 2x3 MT 194 710¢ -4230K 17.50
2x5MT 155 15008 -2250K 15.30 3x2MT 194 620g -4320K 19.50
3 x4 MT 140 430g -2340K 12.40 3x3MT 230 750g -4330K 18.00
3x5MT 155 1200g -2350K 15.30 3 x4 MT 255 1400¢g -4340K 26.00
4 x5 MT 170 1100g -2450K 18.40 4x3MT 255 1500g -4430K 27.30
4 x 6 MT 215 3600g -2460K 31.50 4 x5 MT 300 3000g -4450K 58.90
5x 6 MT 225 2800g -2560K 30.60 5 x4 MT 300 2500g -4540K 60.50
Piese conice pentru scoaterea burghielor Set de piese conice si bucse de ghidare
Pentru scoaterea burghielor cu con Morse fara avarierea bucselor Set de trei bucse de ghidare 1 -2, 2 - 3, 3 - 4MT. Complet 5
masinii sau sculelor. calite si slefuite pe interior si exterior. Doua piese conice PIESE

pentru scoaterea 1 - 2 si 3 - 4MT.

- — —

Pentru Greutate Cod Comanda Pret/1
Con Morse ind KEN-482 €
0 40g -9500K 1.80
1&2 80g -9520K 3.10 Nr. de Greutate Cod Comanda Pret/1
3 220g -9530K 3.40 Piese Set KEN-482 €
3&5 380¢g -9540K 4.20
586 760g -9560K 7.80 5 995g -9900K 26.20
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GRUP

CENTRE SOLIDE S1 ROTATIVE 488

m Centre rotative pentrv Seturi de centre rotative interschimbabile

regim de lucrv normal pentru regim standard de lucrv

Fabricate din aliaj de otel calit si slefuit cu precizie la exterior. Fabricate din aliaj de otel de inalta calitate, slefuite cu

Rulmenti de precizie standard, centrele au un varf de 60°. Conurile de | precizie la interior si exterior, cu rulmenti pre-lubrifiati.

montaj respecta DIN228 Forma A, clasa de toleranta AT5. Centru rotativ versatil cu varfuri interschimbabile pentru o gama larga
Abatere maxima: de aplicatii. Varfurile se introduc in corp cu ajutorul unui con si se
Nr.1 - 4 con: 0.005mm inlatura cu ajutorul unei chei conice. Toate suprafetele conjugate sunt
N5 - 6 con: 0.010mm. slefuite cu precizie iar setul se livreaza intr-o cutie de lemn vopsit.

r‘

Sarcina radiala (rpm) Sarc. axiala (rpm)

Morse M .
o mom @100 @max @100 @3000  Greut  Cod Comands P’e€t/ 1

Con rpm

p ke (k) (kgh (ke d. KEN-488
Nr.1 7000 80 32 250 50 0.37kg  -1010K 73.70
Nr.2 7000 200 55 275 60 0.43kg  -1020K 93.80
Nr.3 6000 300 70 400 70 0.67kg ~ -1030K 114.30
Nr.4 5000 600 75 500 125 1.23kg  -1040K 143.00
Nr.5 4000 800 280 570 230 3.00kg -1050K 204.10

Centre rotative pentruv regim sever de lucrv Morse ~ Axial _ Radial Max Max
Fabricate din aliaj de otel tratat termic si slefuit cu precizie. Prevazute N(iog Sarcm;olaé?Orpm Sammfonglg?Omm [{gg]o Oagggen:em
cu rulment cu role conice pentru regim sever de lucru si lagare axiale N 3 400Kgf 200Ksf 3000  0.005mm
pentru a suporta atat sarcinile radiale cat si axiale. Varful de 60° este M [ oi Greut cod Comand P. 1

i 2 Tol} 2 i orse ung 1a. reu od Comanda re
slefuit dupa asamblare, pentru concentricitate absoluta. Destinat Con (mm (mm) ind. KEN.488 é

aplicatiilor cu sarcini grele si productie masiva unde durabilitatea
constituie un criteriu principal. Conurile de montaj respecta DIN228
Forma A, clasa de toleranta AT5.

Nr.2 124 33 0.85kg -1320K 252.10
Nr.3 152 42 1.10kg -1330K 276.10

N T Smm. Vérfuri interschimbabile

Nr.6 con: 0.010mm. 0O gama completa de varfuri interschimbabile pentru a completa
seturile de centre rotative.

15mm

-
6mm

17mm
P

60° Varf: 1 off

Sarcind radiala (rpm) Sarc. axiala (rpm)

Morse Max
Con  rpm

Greut  Cod Comanda Pret/1
@100 @max @100 @3000 ind. D488 €

o 30mm 14mm
(kgf)  (kef) (ke (kgf)

Nr.1 5000 35 10 190 50 0.25kg -2010K 131.70

Nr.2 5000 85 20 350 100 0.35kg -2020K 176.20

>
Nr.3 4000 175 50 700 200  0.92kg _ -2030K _ 181.90 Con: 1 off

Nr.4 3000 350 125 700 200 1.45kg  -2040K  235.40 60° Varf: 1 off

- v

N5 2500 800 350 1200 5001  3.55kg  -2050K  329.90 10mm  41mm 16.5mm
Nr.6 20001250 600 3000 1000 11.40kg -2060K 899.70 < > .
1W@2500rpm; 2@2000rpm 3
° o o i 5.5mm 10mm
Centre solide industriale : >y
Fabricate din otel de calitate superioara pentru unelte, calit si slefuit, o ) v 60° Varf: 1 off
cu varf de 60° si chei universale standard. Conurile de montaj 60° Intern: 1 off 10.5mm
respecta DIN228 Forma A, clasa de toleranta AT5.
(Cp—— a7
Cheie 60° Varf: 1 off
Morse Dia. Planuri Lung Greut Cod Comanda Pret/1 Descrier Greut Cod Comanda Pret/1
Con  (mm) transversale (mm) ind. KEN-487 € escriere ind. KEN-489 €
Nr.1  12.20 10 78 60g -1010K 10.90 60° Varf x 6mm Dia. 20g -1020K 12.10
Nr.2 18.00 13 90 200g -1020K 11.80 60° Varf x 7.5mm Dia. 20g -1030K 12.10
Nr.3  24.10 19 138 300g -1030K 12.10 60° Varf x 10mm Dia. 25g -1040K 12.10
Nr.4  31.60 24 138 450g -1040K 16.20 60° Varf x 12.7mm Dia. 20g -1050K 12.10

I T W.%J Centre Rotative Pentru

izt Regim De Lucrv Standard
Fabricate din aliaj de otel calit si
slefuit apoi slefuit cu precizie la

exterior. Rulmenti de precizie
standard, centrele au un varf de

6. S s I
Abatere maxima: 0.005mm.

)

Sarcin radiala (rpm) Sarc. axiala (rpm) )
on® 1o "@100 @max @100 @3000 GIEUN  CodComends Pret/d
(kgh)  (kef) (kg (kef) )

Nr.2 7000 200 50 250 50 0.50kg -1020K 90.00
Nr.3 6000 300 80 380 920 0.80kg -1030K 102.00
Nr.4 5000 800 220 900 270 2.30kg  -1040K 121.40
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GRUP

490 FALCI DE MANDRINA PENTRU STRUNG

m Fdlei cv Fdlci cv filet plan
filet plan

Pentru mandrine metrice Pratt Burnard
Pentru mandrine Pratt Burnard

(Precizie standard si Super Precizie).
@ pentru Standard, Super Precision, Griptru. Seturi de 3 falci

| Otel complet (tip 78), mandrine Pratt Burnard

= tip vechi (Inch) si Hardinge.

Fdlci cu filet plan

Pentru mandrine
Toolmex/Bison.

Seturi de 3 falci

]
'
=
= Chuck Type Codul falcilor (referitor la diametru) | Seturi de 4 si 6 disponibile

Standard, Griptru, Super Precision B,C,E,G,J,M,P,Q,R la cerere gits

All Steel (Type 78 L, O . . N

"} giréa};ze ) LK N Cod Dimensiuni (mm) Cod Comandé& Preg/l
= Bratt Old Tvoe “h Falcd ~ Mandrina Dia C D J KEN-490
= Hardinge /PratytpT o F EK16 160mm 18 7 6 -6030K 59.60
[T7] g yp EK20  200mm 22 8 8 -6040K 66.40
E . . EK25 250mm 25 8 8 -6050K 87.30
- Seturi de 3 falci EK32  315mm 32 12 10 -6060K  118.80
a
|
=
1>
"}

3
Seturi de 4 si 6 disponibile la cerere ¥

Cod Dimensiuni (mm) Cod Comanda Pret/1

Falcd = Mandrin& Dia D J KEN-490 € Cod Dimensiuni (mm) Cod Comandé Preé/l
EJC 100mm 14.10 4.85 5.08 -1030K 55.50 Falcd  Mandrina Dia C D J KEN-490
EJE 125mm 15.75 8.03 6.35 -1050K 57.40 ENOS8 80mm 11 6 4 -6180K 98.50
EJF 125mm 14.10 4.85 6.35 -1060K 69.30 EN10 100mm 15 6 6 -6200K 50.50
EJG 160mm 18.79 8.03 6.35 -1070K 64.10 EN13 125mm 20 8 7 -6220K 54.00
EJJ 200mm 20.62 9.53 8.46 -1100K 71.80 EN16 160mm 20 8 8 -6230K 63.40
EJL 230mm 25.40 9.52 8.46 -1120K 122.20 EN20 200mm 25 10 8 -6240K 71.80
EJM 250mm 25.40 11.10 8.46 -1130K 119.70 EN25 250mm 28 12 9 -6250K 93.80
EJP 315mm 28.19 12.88 8.46 -1160K 118.80 EN32 315mm 32 12 10 -6260K 127.70
Fdlci cu caneluri Caneluri surub Dimensiune

Pentru mandrine metrice cu d S

caneluri (Berg/Forkardt/Rohm / Bt /4:
Pratt Burnard/SMW /Autoblok etc).

Seturi de 3 falci

Cod Mandrina Dimensiuni (mm) K/J Caneluri Cod Comanda Preé/1

Falca Dia A B C D surub aneluri KEN-490
BOO6 165mm 72 38 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -5560K 37.30
DJO6 165mm 72 57 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -5860K 51.60
PTO6 165mm 82 32 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -2060K 48.60
BOOS 210mm 95 44 32 14 25/25/M12 1.5mm x 60 -5580K 41.50
DJOS 210mm 95 70 32 14 25/25/M12 1.5mm x 60 -5880K 72.40
PTO8 210mm 102 44 32 14 25/20/M12 1.5mm x 60 -2080K 62.10
BO10 254mm 110 40 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -5600K 46.50
DJ10 254mm 110 80 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -5900K 85.50
DK10 254mm 20 60 40 16 30/21/M12 1.5mm x 60 -5970K 59.50
PT10 254mm 125 40 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -2100K 70.30
DK11 254mm 110 60 40 16 30/21/M12 1.5mm x 60 -5980K 106.90
BO12 315mm 130 50 50 18 30/40/M14 1.5mm x 60 -5620K 68.50
DJ12 315mm 130 80 50 18 30/40/M14 1.5mm x 60 -5920K 126.40
BR13 315mm 130 50 50 21 30/40/M16 1.5mm x 60 -5700K 68.10
DJ13 315mm 130 80 50 21 30/40/M16 1.5mm x 60 -5930K 126.40
BO15 380mm 165 76 64 22 43/37/M20 1.5mm x 60 -5650K 160.70
DJ15 380mm 165 127 64 22 43/37/M20 1.5mm x 60 -5950K 353.20
BO18 454/530/610mm 180 76 64 25 60,/40/M20 3.0mm x 60 -5660K 267.70
Félci moi cv caneluri Caneluri

L . surub Dimensiune
Pentru mandrine n inch cu caneluri z

(Berg/Forkardt/Rohm/Pratt Burnard/

SMW/Autoblok etc). i
Seturi de 3 falci 1
11
Cod Mandrina Dimensiuni (mm) K/J Caneluri Cod Comanda Pret/1
Falca Dia A B [ D surub aneluri KEN-490 €
BN90O 165/200mm 90 60 40 17.0 22/15/M12 116" x 90 -5090K 55.50
BN12 250/315mm 120 80 50 21.0 28/20/M16 116" x 90 -5120K 93.40
BN23 400/500/630mm 155 89 64 25.5 35/30/M20 ¥32” x 90 -5230K 209.40
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GRUP

DISPOZITIVE DE RECTIFICAT PIETRE DE POLIZOR 495

m Dispozitive de rectificat pietre
de polizor Tip Huntington

Design imbunatatit cu declansare rapida a rotii de frezare ce reduce timpul de stationare la schimbarea rotilor. Fier turnat cu design

ergonomic, calit prin cementare, freze polizate. Potrivite pentru curatarea, ascutirea si indreptarea pietrelor de polizor.
N AL AR MR
Tip Pentru Roata Greut Cod Comanda Preg/i Seturi de roti de schimb
Dia ind KEN-495
Nr.0  Panala 510mm (20”)  0.85kg -0100K 11.00
Nr.1 Péanala 760mm (30”) 1.00kg -0110K 15.30
Nr.2 Peste 760mm (307) 2.50kg -0120K 19.90

; Greut Cod Comanda Pret/1
BESEIEE pe 10 seturi  KEN-495 é
Roti de schimb pentru tip No.O 0.45kg -1000K 3.40
Roti de schimb pentru tip No.1 0.53kg -1010K 3.80
Roti de schimb pentru tip No.2 2.90kg -1020K 9.20
Piese de schimb
: Greut Cod Comanda Pret/1
DRSSO pe 10 KEN-495 €
Perie laterala pentru tip Nr.O 79¢ -2000K 7.80
Taietor pt tip Nr.1 110g -2010K 14.90
Taietor pt tip Nr.2 234g -2020K 14.10
Ax de schimb pt tip Nr.O 130g -3000K 6.00
Ax de schimb pt tip Nr.1 310g -3010K 9.00
Ax de schimb pt tip Nr.2 310g -3020K 11.50
Piulita laterala pt tip Nr.1 70g -4010K 8.10
Piulita laterald pt tip Nr.2 50g -4020K 12.90
] o oge )
Dispozitive de rectificat JTT.\ [+ A Unelte de ascutire EI'
(] ] ~ J
Pietre de polizor cv Virf Cu ‘ IR cw diamant
) ~
diamantat Pentru ascutirea si indreptarea pietrelor de polizor. Indreptarea
Unelte cu varf unic reprezinta procesul de aliniere a periferiei discului de rectificat, astfel

Pentru uz general. Varful diamantat poate fi resetat cand se uzeazs, | INCat Sa se invarta concentric cu axa sa de rotatie. Acest lucru

oferind astfel viat4 mai lunga uneltei (preturile sunt disponibile la permite o miscare de rotatie precisa intre discul de polizorsi
cerere) 12" x 6” suport. materialul strain introdus n disc. Acest lucru permite discului sa taie

cu precizie. Aceste unelte sunt folosite in principal pentru discuri cu
fata dreapta.

Utilizare pentru regim mediu de lucru. Diametru ¥2” x 6” (-9100K).

Nr Diamant Pentru Greut Cod Comanda Pret/1
Produs  dim, Carat Roata ind KEN-496 €
SP50 0.50 180mm (7”) 160g -0050K 16.20
SP75 0.75 255mm (10”) 160g -0070K 21.60
SP100 1.00 355mm (14”) 170g -0100K 30.60
SP150 1.50 460mm (18”) 170g -0150K 45.00
SP200 2.00 600mm (24”) 170g -0200K 64.90 < i _ﬂ'

Dispozitiv cu varf dalta

Desemnat pentu ascutirea rotilor formate.Similare cu uneltele cu varf
ascutit dar mai robuste si nu au nevoie sa fie resetate.

¥g” x 3” maner.

Dim. Roata Nr Greut Cod Comanda Preg/l
- — — —=h (mm) Carate ind SEN-496
ray Pana la 150 0.25 149¢ -0250K 11.90
Pana la 180 0.50 150g -0500K 15.10
Pana la 250 0.75 1508 -0750K 20.30
Produs Unghi Raza Greut Cod Comanda Preé/1 Pana la 350 1.00 151g -1000K 28.50
Nr Inclus varf ind KEN-496 Pana la 500 1.50 149g -1500K 44.20
D605 0.005” 160g -1000K 133.30 Pana la 600 2.00 150g -2000K 61.10
D405 0.005” 170g -1100K 133.30 3 Piese Set 0.5, 0.75 si 1 Carat Set -9100K 51.10
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